
波纹管检测机构 国联质检

产品名称 波纹管检测机构 国联质检

公司名称 国联质量检测

价格 .00/件

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:国标、企标、地标等
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 西咸新区沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 17792359878 18092379637

产品详情

样品名称：波纹管

波纹管检测标准（部分）：

ASTM B790/B790M-2011涵洞、雨水道和其他地下管道用铝波纹管、管拱及拱的结构设计规程

ASTM F405-2005聚乙烯波纹管及配件规格

ASTM F449-2002(2014)农业排水或地下水位控制用聚乙烯波纹管地下安装的推荐规程

ASTM F481-1997(2014)化粪池沥滤场用热塑料管和波纹管安装规程

ASTM F2435-2012钢制增强聚乙烯波纹管规格

ASTM F2487-2006已安装的高强度聚乙烯波纹管渗透与逐渐渗出验收测试规程

BS 6129-1-1981压力系统用波纹管膨胀节的选择和应用实用规程.第1部分:金属波纹管膨胀节

CB/T 3808-2015船用波纹管热交换器

CB/T 3945-2013法兰铸钢带波纹管截止阀

CB/T 3946-2013法兰铸钢带波纹管截止止回阀

检测报告用途：



1、投标/竞标

2、研发科研项目

3、工业问题诊断

4、未知物分析检测

5、销售使用

6、大学高校论文实验

第三方检测机构，检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南
、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、石家
庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。
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