
DLRO100E低电阻微欧计

产品名称 DLRO100E低电阻微欧计

公司名称 北京亿赛得科技发展有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:MEGGER
型号:DLRO100E低电阻微欧计
功能:微欧计

公司地址 北京市西城区

联系电话 010-66189322 13520573897

产品详情

DLRO100E低电阻微欧计

CAT IV 600 V 交流电/ 500 V 直流电使安全操作

轻型 100 A 电池供电装置便于携带

高抗噪性能保证稳定读数

平稳直流电输出有利于断路器测试

IP54 防护等级可在测试中有效防尘和防潮

保存、下载和删除结果（DLRO100X / DLRO100H 版本）

远程操作、Bluetooth 和资产/结果标记 (DLRO100H 版本)

DLRO100系列低电阻微欧计

常见应用包括：

公用事业和服务承包商 – 试行新安装和定期维护测试：   开关和断路器接触电阻 
母线和电缆接头   电线和电缆电阻   避雷针屏蔽接地

原始设备制造商 – 检测制造缺陷   断路器的生产测试 – 触点和接头   高压开关的生产测试 



焊接接头和连接的生产测试

交通运输 – 制造和维护   铁路车辆接地和制造接头   铁路轨道和导电轨道 – 调试和维护 
飞机结构件导接线和静态控制电路

DLRO100 是全系列 Megger 低电阻欧姆计的重要补充，可在无法接入主电源的区域中测量低电阻，适合
多种应用。一体化锂离子电池可为 200 次手动/自动测试提供连续 100 A
电流，提升了偏远地区的生产率。

仪器的设计特征侧重于用户安全，可在大多数恶劣工作条件下安全操作仪器，并且 CAT IV 600 V
交流电压/ 500 V 直流电压安全等级符合 IEC61010 标准。DLRO100X和DLRO100H提供两侧接地功能，通
过将被测断路器的两侧接地，进一步增加了操作员的安全。

坚固耐用的设计、直观的界面和
IP54（盖子打开状态下）防护等级使仪器在大多数严苛条件下的可靠性和易用性。
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