
PP 利安德巴塞尔 HP1886 （代理 直供）电子电器 汽车领域应用

产品名称 PP 利安德巴塞尔 HP1886 （代理 直供）电子电器
汽车领域应用

公司名称 苏州安俊尔塑胶科技有限公司

价格 11.70/千克

规格参数 品牌:利安德巴塞尔
型号:HP1886 HP1886A
产地:沙特阿拉伯

公司地址 江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园
区6号楼2室一楼（注册地址）

联系电话  13341741838

产品详情

PP HP1886用途 :

汽车的发动机罩下的零件 ;汽车领域的应用

品牌  利安德巴塞尔

牌号    HP1886

特性   高刚性 抗应力开裂 抗蠕变 高韧性 耐化学

可售卖地  北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;
湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

 PP 利安德巴塞尔  HP1886 物性表

特性
用途

产品特性 良好的刚性

良好冲击性

耐热



抗蠕变

低雾化

ESCR

耐化学性

高粘度
成型方式 注塑

技术参数

物理性能值/单位测试标准测试条件密度 0.9 g/cm

熔体质量流动速率(MFR)
230°C/5 kg 1.4 g/10 min

机械性能值/单位测试标准测试条件拉伸强度
屈服(yld) 36 Mpa

拉伸延伸率
屈服(yld) 10.3 %

拉伸模量 1400 Mpa

冲击性能值/单位测试标准测试条件简支梁缺口(Charpy Notched)
23℃ (73℉) 11 kJ/m

简支梁无缺口(Charpy Unnotched)
23℃ (73℉) NB kJ/m

热学性能值/单位测试标准测试条件热变形温度(HDT)
0.45 Mpa (66 psi)（4.6kg/cm） 101 °C



1.8 Mpa (264 psi)（18.6kg/cm） 54 °C

维卡软化温度(Vicat) 151 °C

   利安德巴塞尔 PP 系列牌号 ：

PP 利安德巴塞尔  HP1886

PP 利安德巴塞尔  HP1886A

PP 利安德巴塞尔  HP500N

PP 利安德巴塞尔  EP548S

PP 利安德巴塞尔  EP548R

PP 利安德巴塞尔  RC5056

PP 利安德巴塞尔  HP741T

PP 利安德巴塞尔  HP648T

PP 利安德巴塞尔  RP271G

PP 利安德巴塞尔  RP210G

PP 利安德巴塞尔  8523

PP 利安德巴塞尔  6551

PP 利安德巴塞尔  6523

PP 利安德巴塞尔  6323

PP 利安德巴塞尔  RP344NK

PP 利安德巴塞尔  RP348R

PP 利安德巴塞尔  RP348S

PP 利安德巴塞尔  EP332K

PP 利安德巴塞尔  EC340Q

PP 利安德巴塞尔  PF511



PP 利安德巴塞尔  EP300K

PP 利安德巴塞尔  EP340N

PP 利安德巴塞尔  SG702

  了解更多牌号请电话咨询 ：
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