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产品名称 3c认证证书变更申请办理流程，哪里可以做CCC
认证证书变更，CCC证书地址变更申请

公司名称 深圳市贝华检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测周期:5--7天
送样地址:深圳宝安
检测认证费用:电话咨询，根据产品评估

公司地址 深圳市宝安区新安街道布心社区74区布心二村商
住楼6栋三单元503

联系电话 18824158163 18824158163

产品详情

3c认证证书（变更申请）的定义：

      对有效的3C资格证书上所形容的內容提起变更；公司的內部状况产生变化与3C工厂核查时不一
致，需要证实是否满足工厂质量管理制度能力规定要求；相应的国标变更时原资格证书持有人应提起3c
认证变更申请。 

下类状况需要变更3c认证证书：

1.不设及3C资格证书內容的变更：

（1）.显著影响商品的设计和技术规范出现了改变，如获证商品的安全性件拆换。

（2）.生产厂家的质量体系产生变化（比如归属权、组织架构或管理人员出现了改变）。 

2.设及3C资格证书內容的变更：

1、3C资格证书商标logo变更；

2、因为商品取名方式 的转变造成的已获3C认证证书产品名字、型号规格变更；

3、3C资格证书产品规格变更、不影响电器安全性的内部构造相同（经判断不设及安全性和电磁兼容问
题）； 

4、在3C资格证书上增多相同商品其他型号规格；



5、在3C资格证书上降低相同商品其他型号规格；

6、3C认证制造企业名字变更，地点相同，制造业企业沒有迁址； 

7、3C认证制造企业名字变更，地点名字转变，制造业企业沒有迁址；

8、3C认证制造企业名字相同，地点名字变更，制造业企业沒有迁址；

9、3C认证制造公司搬迁； 

10、原3C认证委托人的名字和/或地点变更；

11、原3C认证生产者（制造商）的名字和/或地点变更；

12、3C认证产品认证所根据的国标、技术规则或是认证实施办法出现了改变； 

13、3C资格证书显著影响商品的设计和技术规范出现了改变，如电器安全性结构变更或获证商品的关键
件拆换；

14、增多/降低通用性相同的关键件供应商或关键件供应商名字3C资格证书变更；

15、3C资格证书制造业企业的质量体系产生变化（比如归属权、组织架构或管理人员出现了改变）； 

16、3C资格证书其他公司换证申请；

17、其他3C认证变更申请。 

3C认证变更办理手册：

1、第一步明确好具体的变动內容（最终变动內容），假如变动內容无法明确得话，补充检测也无法明确
具体项目； 

2、3C最新通告（无正式文件），要是没有纯换版，有随意的其他变动內容，均必须出示详细报告（即
包含安全和EMC的描述报告P-S/P-E必须出示），这个主要用于审厂人员审厂情况下变动报告中有最终的
元件明细和最终样品的相片，有利于核查一致性； 

3、原形报告要不是本试验室出示，出示材料时请一同出示原报告电子版及资格证书扫描件（包含本次变
动前的全部变动）；出示安全和电磁兼容最终明细WORD版；出示的样品也必须出示最终样品，无法使
用变动前的样品开展送样；另外出示1个历次变动明细(包含申请号及对应的报告号）。 

编码变更前变更后：

1、原资格证书产品规格(可中文或英语):XB01-1现资格证书产品规格(可中文或英语):XB01-1，资格证书产
品规格(可中文或英语):XB01-2，资格证书产品规格(可中文或英语):XB01-3，资格证书产品规格(可中文或
英语):XB01-4。 

2、原资格证书产品规格(可中文或英语):现资格证书产品规格(可中文或英语):

变更人签名（盖公章）： 盖章3C证书申请企业单位的公司公章以及单位负责人签名！

 



获证前的3C变更:

      针对已经认证过程中的变更，经认证公司核查达标后，向相应检测中心和/或核查组发出变动通
告，检测中心/核查组按变动通告的要求，出示变动后的型式检验报告和/或厂子检查单，认证申请变动
产生的時间，不计入认证时间。 

获证后的3C变更:

1).厂子地点变动的，认证公司一般
按原始厂子查验要求，分配核查组开展厂子查验.由认证公司开展合格评定。

2).商品产生变动的，检测中心按照规定开展型式检验并出示型式检验报告交认证公司鉴定。

3).质量管理体系变动的，认证公司对依据状况明确是否必须开展厂子查验.若必须核查组实施厂子查验，
由认证公司评价后作业认证决定。

4).认证依据变动的，依照产品质量认证部门，认证公司的要求变动资格证书。

5).商品未发现实质性变动的，一般
只必须文件明确，由认证公司按照规定完成明确后，将变动明确文件报认证公司鉴定.

6).其他非实质性变动(如生产商名称变动)，一般 由认证公司核查达标后直接进入鉴定程序。 

3C认证变更办理流程：

1.填好《3C认证变动申请单(书)》； 

2.审核材料，如材料信息内容无误，发传真3C认证证书生产厂家迁址变更需要出示材料明细及相应事项
：

a.原旧生产厂家地点的3C认证证书中英文原件

b.《3C认证变动申请单(书)》，

c.厂子查验调查表(有规范格式)

d.《程序文件》目录、《质量手册》目录和组织机构图

h.其他3C认证证书生产厂家迁址变更所必须递交的文件。

(上述材料须一式四份并盖章申请者/生产商公司公章)，邮递至我司。 

3.接到3C认证证书生产厂家迁址变更材料后核查鉴定，向申请者下发《3C认证证书变动计费通告》(发传
真或E-mail) 

4.申请者依据《3C认证证书变动计费通告》转款， 

5.账款明确到帐后，分配厂子查验。 



6.厂子查验达标通过后，厂子检查员汇报查验信息内容至所属中心开展初评，中心初评通过后汇报总部
开展综合审查； 

7.审查达标后，下发《3C认证证书变动厂子查验计费通告》申请者依据《3C认证证书变动计费通告》转
款； 

8.账款明确到帐后，换领新厂地点的同样证书号的3C认证证书。我们专业办理CCC认证地址变更、关键
元器件变更、公司名称变更、供应商变更、3c证书型号变更等，详情咨询客服！
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