
氯丁橡胶片成分检测

产品名称 氯丁橡胶片成分检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

氯丁橡胶检测范围（部分）：

氯丁橡胶、氯丁橡胶片、氯丁橡胶板、氯丁橡胶条、氯丁橡胶棒、氯丁橡胶垫、合成氯丁橡胶、进口氯
丁橡胶、氯丁橡胶支座、氯丁橡胶制品、氯丁橡胶沥青、氯丁橡胶手套、氯丁橡胶止水带等。

氯丁橡胶检测项目（部分）：

成分检测、质量检测、含量检测、材质检测、ROHS 检测、REACH 检测、中英文 MSDS、密度检测、硬
度检测、有毒有害物质检测、防水检测检测、耐热性能检测、耐臭氧性能检测、耐候性检测、耐燃性能
检测、耐油性能检测、粘合性能检测、老化性能检测、理化性能检测、冲击性能检测、拉伸性能检测、
燃烧性能检测、颜色、扯断强度、扯断伸长率、回弹率、压缩率、脆化温度检测等。

氯丁橡胶检测标准（部分）：

GB/T 5577-2022 合成橡胶牌号规范

GB/T 11655.6-2012 合成材料制造业卫生防护距离 第6部分：氯丁橡胶制造业

GB/T 15257-1994 混合调节型氯丁橡胶 CR321、CR322

GB/T 14647-1993 氯丁橡胶 CR121

BS ISO 18797-1-2016 石油, 石化和天然气工业. 利用涂层和衬层的冒口外部腐蚀保护. 弹性涂层系统.
氯丁橡胶或EPDM

ISO 18797-1-2016 石油, 石化和天然气工业. 利用涂层和衬层的冒口外部腐蚀保护. 第1部分: 弹性涂层系统.
氯丁橡胶或EPDM



DB44/T 1541-2015 水性氯丁橡胶胶粘剂

GOST 33074-2014 医用氯丁橡胶检查手套. 规格

NF L17-013-2013 航空航天系列.氯丁橡胶(CR).耐热性.硬度70 国际橡胶硬度(IRHD)

DIN EN 2839-2013 航空航天系列.氯丁橡胶(CR).耐热性.硬度80 IRHD(国际橡胶硬度).德文和英文版本EN
2839-2013

BS EN 2839-2013 航空航天系列. 氯丁橡胶(CR). 耐热. 硬度80 IRHD
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