
东莞海绵回弹力检测 海绵密度检测

产品名称 东莞海绵回弹力检测 海绵密度检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

东莞海绵回弹力检测 海绵密度检测 

海绵检测范围

功能分类：消音海绵橡胶、防震海绵香蕉、绝热海绵橡胶、保温海绵橡胶、减震海

绵橡胶等

制品形状分类：开孔海绵橡胶、闭孔海绵橡胶、海绵橡胶辊、海绵橡胶管、海绵橡

胶条、海绵橡胶板、天然海绵橡胶、海绵橡胶垫等

海绵检测项目

理化性能检测：透气性、透湿性、密度、粘合强度、表面粗糙度、门尼粘度、溶胀

、应力松弛、回弹性能、折射率、透光率、光泽度：

力学性能检测：硬度、拉伸性能、剪切强度、撕裂性能、压缩性能、弯曲性能、冲

击性能、摩擦性能、剥离性能、耐疲劳性能、摩擦系数、吉门试验：



燃烧性能检测：垂直燃烧、水平燃烧、烟密度、氧指数、熔点、维卡软化、防火等

级：

热性能检测：热稳定性、流动性、脆化温度、失强温度、导热系数、比热容：

海绵检测标准

GB 9889胶乳海绵线性尺寸测定 

ISO 11752柔性泡沫聚合材料-模制和挤压海绵或膨胀泡沫橡胶产品-

完成部件的可压缩性测试

DIN ISO

11752柔性多孔聚合材料.模塑和挤压海绵或膨胀多孔橡胶产品.成品的压缩性试验

YY/T 1803-2021 聚乙烯醇止血海绵

SAE AMS 3323A-2014 闭孔海绵氟硅酮橡胶

SAE AMS 3198L-2014 中硬度氯丁海绵橡胶

FORD ESB-M2D155-A-2009 回收的闭孔橡胶海绵布

SAE AMS 3197L-2009 氯丁(CR)橡胶软海绵

HG/T 3054-2012胶乳海绵线性尺寸测定

HG/T 3055-2012胶乳海绵表观密度测定



HG/T 4621-2014鞋用胶乳海绵

HG/T 4666-2014胶乳海绵
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