
吴江六角网 拧花网 吴江筛网 吴江滤网

产品名称 吴江六角网 拧花网 吴江筛网 吴江滤网

公司名称 昆山金惠安五金筛网有限公司

价格 60.00/普通

规格参数

公司地址 苏州昆山市柏庐南路1118号恒龙国际五金机电城
二期1-4

联系电话 0512-57368276 18962693999

产品详情

六角网 也称为拧花网， 六角网是金属线材编织的角形网(六角形)制成的铁丝网，使用的金属线径是根据
六角形的大小而不同。如果是金属镀锌层的金属线六角形，则使用线径为0.3mm到2.0mm的金属线，如果
是PVC包覆的金属线编织的六角网，则使用外径为0.8mm到2.6mm的PVC(金属)线。拧编成六角形，外框
边缘的线则可以做成单边、双边、可以活动的边丝。 英文名称hexagonal wire netting hexagonal wire mesh
编织方式： 正捻、正反捻（反捻）。 正捻六角网 正反拧六角网 特性:
(1)使用方便，只需将网面平铺的墙面、建筑水泥中即可使用； (2)施工简便，不需特殊技术；
(3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力；
(4)可以承受大范围的变形，而仍不坍塌。起固定保温隔热作用 ； (5)
优良的工艺基础保证了镀层厚度的均匀性，抗腐蚀性更强；
(6)节约运输费用。可将其缩成小卷，并卷入防潮纸包装，占用空间很少。
(7)重型六角网是采用优质低碳钢丝镀锌大丝号编织，钢丝的抗拉强度不少于38kg/m2，钢丝的直径可达 2.
0mm-3.2mm，钢丝表面通常还采用热镀锌保护，镀锌保护层的厚度可根据客户的要求制做，镀锌量最大
可达到300g/m2。 (8)镀锌丝包塑六角网是在镀锌铁丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的六
角网。这层PVC保护层将会大大增加网的使用寿命，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围的自然环
境相融合。 用途： (1)建筑墙面固定、保温、隔热 ； (2)电厂扎管道、锅炉保暖；
(3)防冻、住宅防护、园林绿化防护 ； (4)养鸡养鸭，隔离鸡鸭舍，起保护家禽作用；
(5)保护和支持海堤、山坡、路桥及其它水木工程。 联系人 张宁 电话 18626252276
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