
惠州雨水篦子检测 各种井盖和盖板检测

产品名称 惠州雨水篦子检测 各种井盖和盖板检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

惠州雨水篦子检测 各种井盖和盖板检测 

镀锌格栅沟盖板、雨水篦子检测报告测试哪些项目呢？检测费用及流程是怎样的？下面小编为您解答。

检测周期

一般3-15个工作日，可加急。

检测方式

可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。

检测费用

具体根据镀锌格栅沟盖板、雨水篦子检测数量和项目而定。详情请咨询在线客服。

详情介绍

钢格栅板沟盖板尺寸选用说明：1.扁钢方向为承重（支撑）方向，按沟（井）宽留间隙定扁钢长度L;2.按
沟（井）长排版，取符合加工模数的标准板宽995mm，板间留间隙5mm;3.沟（井）长余下不足1米部分靠
模数定尺寸；4.根据沟（井）宽及承载要求选定钢格栅板型号。5.建议选择标准尺寸进行设计施工，本可
按用户要求设计制作各种尺寸或具有其它功能要求的产品。
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