
德国朗盛(PBT)中国无锡朗盛厂家

产品名称 德国朗盛(PBT)中国无锡朗盛厂家

公司名称 帆塑国际贸易(上海)有限公司

价格 1.20/千克

规格参数

公司地址 上海市-专注品质-薄利多销-一级代理

联系电话 13641610605 13641610605

产品详情

PBT德国朗盛厂家,PBT德国朗盛一级代理商

价格合理,量da价美,全国包邮！诚信经营,厂价直销,证书齐全,正规渠道,交易灵活,24小时内发货,
售后保障, 

了解更多,型号,价格,欢迎致电:宁波塑峰(王经理)

温馨提示：因塑料行情每天都会有变动，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所别，仅供参考！请
谅解。

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛S7020

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛S7926 

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B1501

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B3215 



LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B3225

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B3235 

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B4235 

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B4215 

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B4225 

LANXESS POCAN? PBT德国朗盛B4235 

德国朗盛PBT报价,德国朗盛PBT原料,德国朗盛PBT总代理商

PBT的聚合工艺成熟、成本较低，成型加工容易。未改性PBT性能不佳，实际应用要对PBT进行改性，其
中，玻璃纤维增强改性牌号占PBT的70％以上。

1 PBT的工艺特性

PBT具有明显的熔点，熔点为225～235℃，是结晶型材料，结晶度可达40％。

PBT熔体的粘度受温度的影响不如剪切应力那么大，因此，在注塑中，注射压力对PBT熔体流动性影响是
明显。

PBT在熔融状态下流动性好，粘度低，仅次于尼龙，在成型易发生“流延”现象。

PBT成型制品各向异性。PBT在高温下遇水易降解。

 



PBT下游应用的关系产业有包括汽车、电子/电器、机械业：

绕线轴（bobbin）

     PBT的第三用途是作为变压器、继电器内的绕线轴，一般以PBT加纤30%射出成形。绕线轴要求的
物性包括绝缘性、耐热性、耐焊钖性、流动性、强度等，适用材料有酚醛树脂、PBT、PA6、PET。酚醛
树脂的性质都不错，但其成型性不及PBT，因此尺寸小，形状复杂的产品都采用PBT树脂，虽PBT焊钖耐
热性差，但其环保意识较高的欧美日等国，有增加采用可回收PBT之趋势。

 

PBT下游应用的关系产业有包括汽车、电子/电器、机械业：

     (1)连接器

    连接器是信号间的桥梁，是传递电子讯号及电源连接所不可或缺组件，PBT均衡的物性与价格正符
合连接器的需要。PBT通常添加30%玻璃纤维掺混作为连接器，PBT因机械性质、耐溶剂性、成形加工性
佳且价格低而广泛被采用。PBT因焊钖耐热性差的问题，使其无法使用在SMT型连接器上。
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