
淄博仿麻袋定制LOGO ,淄博黄麻酒袋定制

产品名称 淄博仿麻袋定制LOGO ,淄博黄麻酒袋定制

公司名称 温州市途润制袋有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 温州市沧南县钱库镇兴华北路377号

联系电话 13958963318 13958963318

产品详情

淄博麻布袋定制LOGO〖产品色彩〗：有各种各样色彩的材质可挑选，还可以为顾客定制专用版设计图
案或色彩的布料。〖车缝走线〗：车缝这里就如同缝制衣服一样，把各块布料缝制在一起，后把拎手缝
制在袋身上，车缝走线越细密越工整，整个布袋就越牢固，这里还有一些细节，拎手和袋身处的车线需
不需要打叉等，边上是几根走线，包袋的后有效长度等。〖印刷图案〗：简单的图案，一般是采用丝网
印刷，丝网印刷成本较低，同时应用广泛，在国内发展比较好，各项技术比较成熟。

如果是复杂的印刷，就需要采用热转移印刷了，印刷时要注意文字、图案的清晰度、丰满度。让布袋能
够很明显的突出主题，起到广告宣传的作用。

淄博仿麻麻布袋定做

〖定制种类〗：生产加工棉布袋，帆布袋，麻布袋，绒布袋，无防布手拎袋，束口袋，紧松绳袋，窗帘
布艺包装袋子子，包装梳理袋，展会礼品袋，杂粮袋，包装袋子，手拎袋，包装袋，宣传袋，食品包装
袋，酒类包装袋子子，覆亚膜无防布手拎袋，紧松绳束口袋等低碳环保商品。〖相关布料〗：白白帆布
，无防布，丝绒布，全棉布料，麻纱，麻棉等。一般被用以制作塑料包装制品，时尚手袋，金属制品，
食品行业精美小麻布袋，宠物用具。它的特征是抗拉强度极高，抗磨损，坚固耐用， 热传导，透气性能
能甚高。白白帆布制成的产品具是纺织品中的一种，除合成纤维外。其合成纤维抗拉强度高，不易撕开
或戳破，可任由色彩。柔软舒适耐洗，耐晒，耐腐蚀，抑菌的的特点。〖产品特点〗：具有抗磨损
坚固耐用，不含毒性，生态环境保护，降解，清理，娱乐休闲潮流趋势的一种绿色环保产品。

西方社会将贺卡分类为节日卡和日用卡，根据美国贺卡协会的统计：节日卡以圣诞卡为首，占销售量的6
0%，第二位是情人节卡占25%，其余的15%才分别顺序是母亲节卡、复活节卡、父亲节卡及其它。有趣
的是根据美国贺卡协会的统计，母亲节卡销售量比父亲节卡多近一倍。日用卡首为生日卡也是占了60%
，其余则是周年纪念卡、慰问卡、友谊卡及互勉卡等。香港印刷业是世界贺卡生产的一个主要基地，197
0年之前香港政府还没有这类印件的出口统计，1980年统计处公布贺卡出口值为三千万港元，到1987年已
大幅增加至一亿八千七百万元，七年间增幅超过六倍。香港也是先生产发声及发光贺卡，大大提高贺卡
的附加价值。1990年之后大多数贺卡已转往国内生产，现在香港及珠三角地区已是世界大贺卡生产基地
。计算机及互联网普及之后，近年有许多人采用电邮传送发声及动画电子贺卡，称之为e-card，更可免费



从网站下载已预先设计的电子贺卡，确实令印刷邮寄贺卡逐年减少，将来电子贺卡是否全面取代印刷贺
卡，似乎言之过早，虽然笔者每年仍寄出同数量的圣诞卡，但是近年收到的贺卡数量确是减少了。另外
一个隐忧是全世界环保意识高涨，环保组织不断宣传减少寄贺卡，保护林木免受砍伐，也对贺卡做成一
定影响。婚礼是中国人的大喜事，就算不大排宴席，也会印发喜帖公告亲友，而且喜帖内容是独一无异
，必须个别印制，所以喜帖甚少外销，大多只为满足本地需求。印制喜帖属小批量印刷，一般多采用进
口优质花式厚卡纸，有些设计需要特别加工例如烫金、模切、凸字、丝印等工序，成本较为昂贵。红色
和金色是中国人传统的喜庆颜色，1950年以前，喜帖多采用国产染红色卡，以凸字活版印上黄色油墨，
再扫上金色粉末沾在油墨上，这是1950-60年代流行的印刷方法。1960年之后，纸商引进欧洲制造的红色
玻璃卡，纸面光滑像镜一般，其红色虽然与传统中国利是红不太一样，但是玻璃卡的**形象深受新人的
喜爱，曾经是**喜帖的专用纸张。当年由源昌栈洋纸代理，印刷厂必须带备现金往该纸行门市部购买。

淄博定制覆膜麻布袋

〖印刷图案〗：简单的图案，一般是采用丝网印刷，丝网印刷成本较低，同时应用广泛，在国内发展比
较好，各项技术比较成熟。

〖产品制作〗：质量合格，品质精致，针角极密，客户满意度高，交活迅速。〖栽切分切〗：布料选好
，备好料以后，接下来的工作就是把大卷的布料裁切成一块一块的小布料。布袋有些是有底有侧， 相当
于一个五边形，有些是无底无侧，两片式结构。依照规格大小，用自动化切料机、切条机分切成咱们需
求规格的小块布料。

淄博麻布酒袋定制

本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提
袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无
纺布袋。淄博麻布袋定制【阿里门店】：https://shop459a82945c7z0.1688.com

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！行
业咨询：在批量印刷前，应先固定好印刷网版倒入油墨试印，检查版面图文复制的层次、墨色、墨层厚
薄、规格、套准精度等。(4)烘干装置的叶片由于长期使用而有所损伤，有的地方与主机的运行不同步，
时常造成纸架上印刷品乱张现象。可批量网印书画其价格比原作低1/10～1/100，令人惊喜的质量与价格
会让爱好者怦然心动。网印书法工艺步骤如下：1.黑稿来源①书刊印刷品的书法，可送到印刷厂加工出
阳图胶片。2.网版制作①丝网布选用150～200目。3.印料配制把CMC（甲基纤维素）1份加水10份溶解后
，再加Binaer（固着剂）与墨汁或国画颜料，适合印刷书法和国画一类的作品，网印书法其效果便能闻到
墨香味。4.纸品选择传统书法用纸是宣纸，纸的质量要纹理纯净、洁白稠密、性润濡、质松而韧者为佳
。5.印刷工艺①“画毡”铺在丝印台板上，由于生宣纸性能吸水、渗化、网印时墨易渗露，透过纸而沾
到台板上，直接破坏字面的效果。②刮墨板应大出画面2～3cm，为了漏印墨汁较多，刮墨板的胶条前端
用U圆或小圆角。④手工刮印时，刮印方向和回墨方向相对，刮印时胶条和网版角度在30°～75°。⑤
网印的书法纸品只需15～30min晾干，然后送到书画装裱店进行装裱。（作者单位：武汉现代网印艺术工
作室）《印艺》2004年第11期/总第251期作者简介：Louis R.Hancock 为美国Connecticut
州西南部城市斯坦福MeadWestvaco公司牛皮纸部门之产品开发组总监。
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