
洛阳西门子PLC代理商触摸屏供应商

产品名称 洛阳西门子PLC代理商触摸屏供应商

公司名称 浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商

价格 .00/台

规格参数 品牌:西门子
型号:触摸屏
产地:德国

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢

联系电话 19542938937 19542938937

产品详情

洛阳西门子PLC代理商触摸屏供应商

洛阳是一座历史悠久的城市，在工业方面也有着不俗的表现。这里有一家值得推荐的西门子PLC代理商
，其主要供应西门子PLC、CPU、电源电缆、变频器、触摸屏、伺服机、低压软启动器等产品。其中，
值得一提的就是西门子PLC的触摸屏，其品牌为西门子，型号为触摸屏，产地来自德国。

西门子是全球**的工业自动化领域的品牌之一，其PLC系列产品也因为质量可靠、功能强大等因素备受
关注。而在西门子PLC系列产品中，触摸屏则是其中的重要一环。触摸屏能够实现人机交互，让人们更
加直观地观测和控制设备的运行情况，从而提高了工作效率。而西门子的触摸屏，作为西门子PLC系列
产品的重要组成部分，品质自然不用担心。

品牌型号产地西门子 触摸屏

6AV2123-2MB03-0AX0西门子PLC代理商

SIMATIC HMI，KTP1200 基本版， 精简面板， 按键式/触摸式操作， 12" TFT
显示屏，65536 颜色， PROFINET 接口， 可项目组态的较低版本 WinCC Basic V13/ STEP 7
Basic V13， 包含开源软件，加热 免费提供 参见随附 CD

西门子SITOP 扩展模块



针对工业供电的各种问题和客户需求，丰富多样的扩展模块提供

了可靠的**。扩展模块的各种配置方案可参见 — 西门子工业电

源系统组图。

针对外电网供电问题提供的不间断供电解决方案

 缓冲模块是 SITOP 模块持续供电的经济补充。24 V 电解电容

缓冲时间高达 10 秒。

 铅酸电池 SITOP DC UPS 可桥接电源故障长达几个小时，用于系

统持续工作

 SITOP UPS500，*免维护双层电容的 UPS，24 V DC 缓冲长

达几分钟，以便于备份数据和关闭负载。

 SITOP UPS1600，具备太网接口，可集成到以太网中，实现快

速、方便的参数配置和诊断；同时可以为控制器或工控机等

24VDC负载提供稳定可靠的电源保。

提高系统可靠性的冗余解决方案

冗余模块对 24 V 电源的故障提供了额外的保护功能。它使用二较

管对并行连接的基本单元进行去耦操作。一个电源的故障不会影

响到其它电源，以确保 24 V 电源的正常供应。

提高负载供电安全性的选择模块解决方案

SITOP PSE200U选择诊断模块采用电子式开关保护技术。电子式

短路和过载保护功能可对负载实现有效保护。此模块能够分路负

载，单个模块可分成4路输出供电；同时可监控每路负载状态，实

现故障快速诊断，并能够实现远程或声光告警。以上功能可以有



效提高整个系统供电安全等级，并可快速准确的排查故障。

SITOP Modular 基本单元

SITOP PSE202U 冗余模块

 两个集成的二极管可以对两个并联的 5 A ~ 20 A 基本单元，或

者一个 40 A 基本单元进行去耦操作；也可以对两个并联的 5 A

基本单元，或者一个 10 A 基本单元进行去耦操作。

 通过绿色发光二极管和继电器触点（常开触点）显示组信号

“馈线 1 和 2 正常”。

 发光二极管和继电器的开关阈值可以在 20 V ~ 25 V 之间

设定，可满足在线路有压降时使用。

SITOP UPS500

分钟级直流缓冲，以便于PLC备份数据和关闭负载

SITOP PSE200U 选择性模块

 可实时监控四路负载回路工作状态

 每路输出在 0.5 A ~ 3 A 或 3 A ~ 10 A 之间可调

 能安全地检测高电阻缆线中的过载

 为其余负载保证不间断的 24 V DC 供电
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