
儿童安全座椅检测机构

产品名称 儿童安全座椅检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

儿童安全座椅由带有安全卡扣的带组件或柔韧性部件、调节装置、连接装置及辅助装置（如手提式婴儿
床、婴儿携带装置、辅助座椅或碰撞防护装置）组合而成，并通过车辆本身安装卡位装置固定到机动车
辆上，能限制儿童身体位移以减少突发事件（如碰撞或突然减速）对儿童的伤害。

儿童安全座椅检测范围

电子、电器、医疗、通信、玩具、安防信息、信息技术及电讯设备、用户设备、照明设备、电动工具、
医疗设备、监视和控制设备、自动分发设备、玩具、娱乐及运动设备、油漆、pvc板材、塑料、石英玻璃
、钢材、混凝土、硅橡胶、铝板、金属材料、锌合金、硒鼓、碳粉等。

儿童安全座椅检测项目

外观检测、质量测试、常规检测、碰撞测试、模拟碰撞测试、安全系数测试、性能测试、出厂测试、面
料测试、游离甲醛含量测试、假人测试、撞击测试、抗震测试、燃烧试验、斜倚角度检测、翻转强度测
试、断裂强力测试、高速碰撞测试、动态测试、安全性能测试、跌落测试、第三方检测等。

儿童安全座椅检测周期：7-15个工作日(参考周期，可加急)

儿童安全座椅检测标准（部分）

1、 T/ZZB 1720-2020 汽车安全座椅套



2、 T/SZBX 008-2021 机动车儿童安全座椅

3、 AS/NZS 4370-1996 机动车残障儿童安全座椅

4、 T/ZZB 0729-2018 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ组机动车儿童安全座椅

5、 DB32/T 3677-2019 高速儿童汽车安全座椅技术规范

6、 AS/NZS 3629.1-1999 儿童安全座椅测试方法．动态测试

7、 0 土方机械.座椅安全带和座椅安全带固定件

8、 AS/NZS 3629.6-1998 儿童安全座椅的测试方法．斜倚角度的测定

9、 NF E58-068:2005 土方机械.座椅安全带和座椅安全带固定器.性能要求和试验

儿童安全座椅检测流程

1、联系客服，沟通检测需求；

2、根据实际情况确定样品递送流程，上门取样/送样/邮寄样品；

3、对样品进行初步、获取样品的特性以及相关指标；

4、根据客户的需求，根据检测经验及标准方法，定制试验方案；

5、进行试验，得到试验数据，出具测试报告；

6、完善的售后服务，可随时咨询；

以上是有关儿童安全座椅检测的相关介绍，复达检测中心将会为您提供完备的检测方案，CMA资质认证
机构，能为您解答工业问题诊断、未知物检测鉴定、材料及化工品失效、成分分析、性能测试等服务。
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