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产品详情

植筋胶在使用过程中可能出现的问题及解决办法

植筋胶在使用过程中可能出现的问题及解决办法建筑施工过程中，使用植筋加固法时常会
用到植筋胶。但是大家在使用这种胶体的时候也经常会遇到各种棘手的问题，今天就来谈
一谈在使用过程中可能出现的问题和解决的方法。一、植筋胶的固化速度有问题在冬天进
行施工时，常会发现植筋胶的固化时间过久，固化速度太慢，从而使工期延长，拖慢施工
速度。这种情况往往是由于周围环境温度过低，导致固化时间过长，可以人工进行升温处
理，借助物理方式帮助胶体尽快固化。相反，改性环氧植筋胶厂家，如果胶体固化速度过
快，可能是拌胶方式和配比出现问题，及时修正比例，可用人工搅拌替代电钻搅拌。二、
植筋胶的胶体出现结晶出现结晶很可能是由于气温过低。这个时候不宜直接使用，可以人
工对其加温35°C左右，观察结晶溶解后再使用胶体。三、植筋布不能稳固粘贴出现这种
情况首先查看植筋胶是否超过适用期。超过适用期的植筋胶性能减弱，不宜再用。还有可
能是胶体用量太少，需要适当增加用量。如果用量和适用期都没有问题的话，还有可能是
植筋胶的质量不合规，选购到了低劣胶体。质量差的胶体的性能较差，不能充分浸透植筋
布，会出现粘结不牢固的现象。可以通过更换产品解决。除此之外，还有可能是由于植筋
布中存在气泡，在施工前应将气泡排尽，可以通过加热胶体来进行改善。

植筋胶知识大比拼快来测一测

植筋胶知识大比拼快来测一测经常跑加固工程的施工人员，对于各种类型的加固技术和加



固材料可能再熟悉不过了。在纷繁多样的加固市场当中，有一种加固技术叫做植筋加固，
它凭借着，加固效果不错等多重优势，俘获了大家的心，是目前建筑物加固改造的常用手
段。那么关于这种加固技术，可能有很多施工小白或者业主对它还不够熟悉，那么今天就
来跟大家盘点一下常见的一些植筋加固知识，希望能够提升大家对于这款加固技术的认知
，在以后的加固项目当中更好的利用它。市面上比较常见的植筋胶，它的组成成分有哪些
？一般来说，市面上的植筋胶主要的组成部分是改性环氧树脂�或者�改性乙烯基酯，这
种类型的产品环保性比较好，对人体不会产生伤害，而且性能也比较有优势，低温下的固
化时间，能够保持在一个比较短的时间内。种种优势，使得它深受不少施工人员和业主的
推崇，因此广泛的应用开来。

环氧植筋胶加固有哪些的隐藏窍门-环氧植筋胶碳纤维厂家中安在建筑加固市场上，
不管使用什么样的加固技术，广大业主和施工人员均关心加固效果，河源环氧植筋胶，但
是要想保证良好的加固效果，环氧植筋胶厂家，就需要了解各种加�固�过�程当中的技
巧或者说窍门，那么今天就以环氧植筋胶加固为例，来了解一下这种加固方式当中应该注
意的一些窍门，希望为大家日后的加固工作提供一些帮助，也祝愿大家在以后的加固工作
更为顺利。首先就是对于混凝土表面的打磨。这个事情听上去比较简单，有不少施工人员
也认为简单打磨一下就可以了，但是这是一项细致的工作，不仅要打磨平整表面，而且上
面的一些灰尘和杂质都要进行相应的清理，对于有所凹陷的地方，也要通过修补胶填充，
对于边缘还应进行倒角，打磨成圆弧的形状，圆弧的半径还有所要求，尽量要大于20毫米
，这样在粘贴时能够更加顺利，而且能够保障粘贴的强度。其次即对于环氧植筋胶材�料
�的采购。材料的选择，其实也是一门技术活，市场中材料比较多，品牌也不少，各种规
格，各种价格也参差不齐，在挑选材料的时候，为了保证选择的正确性，我们可以先列出
市面上你比较中意的3~5款材料，通过比较价格和品质以及客碑等多个方面，改性环氧植
筋胶，从中挑选出优胜的那一款。环氧植筋胶加固|环氧植筋胶就是环氧植筋胶加�固�
材�料之间的配�套�性，加固时不仅需要碳布，还需要浸渍胶来配合，所以这两种材料
的搭配程度也会在很大程度上影响到终的加固成果，所以在采购时要熟知环氧植筋胶和浸
渍胶的配套性，配套性越高的话，那么它们两个相得益彰，发挥出的效果也就越好。
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