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产品名称 SMT贴片加工 昆山捷飞达 SMT贴片加工供应商

公司名称 昆山捷飞达电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市千灯镇善浦西路2号

联系电话 13773198668 13773198668

产品详情

特别是在J型引脚元件上，所有引脚可能不在同一个参考平面上，这使得烙铁环不可能同时接触所有的引
脚。这种情况可能是灾难性的，因为还焊接在引脚上的焊盘在操作员取下元件时将从PCB拉出来。焊接
嘴与环要求经常预防性的维护。它们需要清洁，有时要上锡。可能要求经常更换，SMT贴片加工供应，
特别是在使用小烙铁嘴时。接触焊接系统可分类为从格到格，SMT贴片加工厂，通常限制或控制温度。
选择取决于应用。例如，表面贴装应用通常比通孔应用要求更少的热量。

双面贴片焊接时，元器件的脱落

双面焊接在SMT表面贴装工艺中越来越常见，SMT贴片加工供应商，一般情况下，使用者会先进行印刷
、贴装元件和焊接，然后再 对另一面进行加工处理，在这种工艺中，元件脱落的问题，不是很常见；而
有些客户为了节省工序、节约成本，省去了先焊接，SMT贴片加工，而是同时进行两面的焊 接，结果在
焊接时元件脱落就成为一个新的问题。这种现象是由于锡膏熔化后焊料对元件的垂直固定力不足，主要
原因有：

1、元件太重；

2、元件的焊脚可焊性差；

3、焊锡膏的润湿性及可焊性差

CG ：是表示做这种电容要求用的材质，这个材质一般适合于做小于10000PF以下的电容，102
：是指电容容量，前面两位是有效数字、后面的2 表示有多少个零102=10×100 也就是= 1000PF
J：是要求电容的容量值达到的误差精度为5%，介质材料和误差精度是配对的
500：是要求电容承受的耐压为50V 同样500 前面两位是有效数字，后面是指有多少个零。 SMT贴片加工-
昆山捷飞达-SMT贴片加工供应商由昆山捷飞达电子有限公司提供。昆山捷飞达电子有限公司是一家从事
“SMT贴片加工,SMT加工贴片”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇



于参与市场的良性竞争，使“捷飞达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，
使捷飞达电子在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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