
消防柜防腐等级测试C5

产品名称 消防柜防腐等级测试C5

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18165787025

产品详情

消防柜防腐等级测试C5介绍

消防柜是指放置灭火器械、器材等的专业防火设施，现在广泛应用于学校、商场、医院等需要防火的场
所。为了保障消防柜在湿润环境下的使用寿命，需要进行防腐等级测试，使其防腐等级能够得到保证，
为用户提供更加可靠的安全保障。

依据标准

防腐等级测试参考的国家标准为GB/T 1771-2012《金属材料电化学腐蚀试验室淋雨试验方法》和GB/T
8923-2008《金属涂层与镀层 电化学腐蚀试验方法》。其中，C5等级要求在高温湿润气候条件下能够抵御
无害性化学成分的侵蚀，适用于地区气候湿润、易受雨淋的场所。

样品要求

样品应当符合GB/T 1771-2012和GB/T 8923-2008标准的要求，并按照下列要求提交检测：

序号检测项目要求1 样品数量

2 样品表面状态

3 样品尺寸



4 样品材质

申请流程

1.联系检测机构，了解检测流程、规定及收费标准。

2.提供样品及相关资料。

3.检测机构进行测试。

4.报告出具。

5.初步结论，如不合格，整改后再次送检。

6.*终检测结果及报告。

在消防柜防腐等级测试C5方面，建议选择有着丰富经验和资格咨询的检测咨询机构，保障您的消防柜能
够在湿润环境下持久耐用，从而为生命和财产安全提供更加可靠的保障。
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