
丹东板材检测送检 机构出具家具质检报告

产品名称 丹东板材检测送检 机构出具家具质检报告

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室（注册地址）

联系电话  13250808052

产品详情

丹东板材检测，不锈钢板材有多种规格，以下是一些常见的不锈钢板材规格范围：

厚度（Thickness）：不锈钢板材的厚度通常以毫米（mm）为单位，常见的厚度范围包括0.5mm、0.8mm
、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm等，具体厚度根据应用需求而定。

宽度（Width）：不锈钢板材的宽度也以毫米（mm）为单位，常见的宽度范围包括1000mm、1219mm、1
250mm、1500mm等。需要注意的是，某些特殊规格的不锈钢板材宽度可能会有所不同。

长度（Length）：不锈钢板材的长度通常以毫米（mm）为单位，常见的长度范围包括2000mm、2440mm
、3000mm、6000mm等。同样地，某些特殊规格的不锈钢板材长度可能会有所不同。

此外，不锈钢板材还有其他一些规格参数，如材质、表面处理方式等，根据具体需求可以选择相应的不
锈钢板材规格。

需要注意的是，不同的厂家和供应商可能会有不同的规格范围，因此在购买不锈钢板材时，与供应商直
接联系，以获取他们所提供的具体规格和尺寸。
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