
风帆蓄电池半导体有限公司

产品名称 风帆蓄电池半导体有限公司

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室

联系电话 18053081797 18053081797

产品详情

风帆蓄电池半导体有限公司

安装：

1. 首先必须检查电池型号，数量，连接线与所用型号是否相符，若有偏差请尽早与我公司联系。2. 转矩
扳手、扳子等的金属工具，请用塑料胶带进行绝缘处理后使用，以防止由于短路发生、蓄电池的破损和
起炸等情况。3.
连接时，请注意极性正确，将螺栓拧紧，接触良好，但不要用力过猛，以免损伤端子，造成漏液。4. 不
能将不同厂家，不同容量，不同性能的电池安装在一起使用。新旧电池不能混用；不同批次电池混用应
限制在一个月内；在使用之前必须检查电池的开路电压，若12V电池电压低于12.40V，6V电池电压低于6.
20V或2V电池电压低于2.0V时，应先对电池进行充电，充电电压参照均衡充电方法。5.
安装末端连接件和导通电池前，应检查电池系统的总电压及正负电极的连接以安装正确。6.
保护电池避免受到强烈震动或撞击。7. 在设备上安装时，应使电池远离发热源（如变压器），电池应正
立放置在尽可能低的地方，建议留有通风孔保持足够的通风。8.
电池可能会产生可燃气体，电池安装时须远离可产生火花的设备（如开关、保险）。9. 在将电池接入充
电器或负载时，必须关闭回路开关，将电池的正极与充电器或负载的正极连接，电池的负极与充电器或
负载的负极连接。
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风帆蓄电池半导体有限公司

2018 年推出的奥迪 A8率先实现了辅助驾驶功能的集成式控制，取代了 ECU相互分离的分布式的辅助驾
驶系统。除自动驾驶域集成外，其余底盘＋安全、动力、车身、娱乐四大域仍然采用分布式架构。

其自动驾驶域控制器由 4块芯片组成，Mobileye EyeQ3负责视觉感知计算，如交通信号识别、行人监测、
碰撞报警，车道线识别、光线探测。英伟达 K1负责图像融合计算，如驾驶员监测、360全景摄像头的图
像处理。英特尔 Cyclone V负责目标融合、地图融合、停车辅助、预刹车灯。英飞凌的 Aurix
TC297负责通信处理。这个自动驾驶域控制器软件开发由奥地利

软件公司 TTTech 完成，德尔福提供硬件集成。

特斯拉 Model3 开启电子电气架构的全面变革

特斯拉是汽车电子电气架构的全面变革者，2012年 Model S 有较为明显的功能域划分，包括动力域、底盘
域、车身域，ADAS模块横跨了动力和底盘域，由于传统域架构无法满足自动驾驶技术的发展和软件定义
汽车的需求，为解耦软硬件，搭载算力更强大的主控芯片，必须**行电子电气架构的变革，因此 2017
年特斯拉推出的 Model3 突破了功能域的框架，实现了中央计算＋区域控制器框架，通过搭建异域融合架
构＋自主软件平台，不仅实现软件定义汽车，还有效降低整车成本，提高效率：（1）Model 3整车三个
控制器，有效降低物料成本；（2）硬件集成为软件，为汽车深度的控制和维护提供基础；（3）自主软
件平台通过模块化支持扩展复用。

特斯拉 Model3基本实现了中央集中式架构的雏形，不过
Model3距离真正的中央集中式架构还有相当距离：通讯架构以
CAN总线为主，中央计算模块只是形式上将影音娱乐 MCU、自动驾驶
FSD以及车内外联网模块集成在一块板子上，且各模块独立运行各自的操作系统。但无论如何，Model3
已经践行了中央计算＋区域控制的电子电气架构理念框架，传统车企 6年左右。
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