
佛山ppr管检测机构，塑料制品质量检测公司

产品名称 佛山ppr管检测机构，塑料制品质量检测公司

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

佛山ppr管检测机构，塑料制品质量检测公司

PP-R（polypropylene random）管，又称三丙聚丙烯管、无规共聚聚丙烯管或PPR管，是一种采用无规共
聚聚丙烯为原料的管材。

佛山ppr管检测机构有哪些？ppr管在哪里检测？就找华谨检测第三方机构

PP-R管检测报告

由华谨检测机构对样品进行检测，依据检测结果出具ppr管检测报告。

ppr管检测费用

ppr管检测费用由具体检测项目和实验复杂程度而定，不同项目费用不一，详情可咨询工程师。

ppr管检测项目

 

    物理性能：密度、厚度、尺寸、吸水性、韧性等；

   

    力学性能：拉伸强度、弯曲强度、摩擦系数、蠕变性能、撕裂强度、剪切性能、冲击性能、压缩
性能、疲劳强度、断裂韧度、拉伸性能、弯曲性能、电性能、耐磨性能、低温性能、回弹性能、撕裂性
能



   

    燃烧性能：垂直燃烧 点燃温度 氧指数 水平燃烧 炽热棒

   

    热性能检测：热变形温度、热分解温度、维卡软化点、高低温冲击、玻璃化转变温度、熔融温度
、热稳定性、尺寸热稳定性、负荷热变形温度、马丁耐热、总体积收缩量、线性收缩率、维卡软化点、
线性热膨胀率、流动性、熔点、软化点、熔体流动速率、热导率
、玻璃化转变温度、脆化温度、失强温度

   

    适用性：导热性能 耐腐蚀性能 耐低温性能 耐液压性能 绝缘性能 透湿性能

   

    重点评估项目：强度和刚性 水力性能 密封性能 寿命评估 耐腐蚀性

   

    分析项目：成分分析、
主成分分析、对比分析、未知物分析、图谱分析、失效分析、全成份分析材质鉴定、配方还原等。

佛山市华谨ppr管检测实验室，联系人：钟工，检测周期：7-10个工作日，送样要求：电议

检测流程：

1、电话沟通、确认需求；

2、提供方案、确认报价；

3、邮寄样品、安排检测；

4、进度跟踪、结果反馈；

5、出具报告、服务；

6、如需加急、优先处理；
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