
金丰冲床 上海协玉机床

产品名称 金丰冲床 上海协玉机床

公司名称 上海协玉机床有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市嘉定区封浜镇吴扬东路333弄190幢302室

联系电话 86-02169575773 18001824848

产品详情

      

金丰冲床

应用范围：C1N（高精密强力钢架冲床）-广泛应用于电子、通讯、电脑、家用电器、交通工具（汽车、
摩托车、自行车）、五金零部件等冲压及成型。

1、金丰冲床安全性 不断提升冲床的主动安全性，这是MISK的长久以来坚持的信念，永远为使用者提供
最为安全可靠的使用体验，这一理念在C1N系列上得到充分的体验。 2、金丰冲床刹车 C1N系列所有机
盘都配备了先进的干式刹车离合器，再加上来自日本TACO的精确敏锐的双联电磁阀能在最大限度内缩
短刹车时间。另外，刹车辅助系统二度落装置在突发事件中，当检测到刹车刹不住时，会再次提供刹车
信号，以再次提供刹车信号，以提供足够动力保证及时准确刹车。 3、金丰冲床使用者保护 在C1N系列
的设计阶段，最高程度的使用者保护也是MISK的最大目标。因此，双手操作按钮之间以及与机身之间都
留出足够空间，以保护人手的安全，同时，在系统设计中规定了双手同时操作才能起动，以确保以免误
操作造成的人身伤害。光电保护装置或者防护网的加装都进一步提高了对使用者的保护。
4、金丰冲床模具保护 C1N系列冲床都标准配置了进口的过负载装置以保护冲床由于过载冲压，造成模具
的变形损坏，同时，还加装了误送检测装置可配合自动冲压模具装置，以更好的保护模具。
5、金丰冲床坚固与耐用性 MISK为C1N系列研发出新一代的高强度钢性机身，主板经过加固设计，从主
板、侧板、工作台板都有加固的支撑板，能够有效地吸收振动能量，以消除来自各个方向的撞击振荡，
保护冲床稳定安全。 6、金丰冲床高品质材料 MISK在C1N系列上所有材料都是同类产品中最高级别的材
料，如主板是宝钢，曲轴是42CrMo等，五金部件基本上都采用国外进口高品质的产品，如轴承全部为日
本进口轴承等。 7、金丰冲床更精密与更稳定 所有的零部件（含机身、曲轴、滑块等）都经过各类不同
的工艺处理，如去应力等，以保证产品精度的稳定。 8、金丰冲床高精密密度 MISK-CIN系列上的齿轮、
曲轴等部件全经过精密研磨加工，产品主要部件全采用国外进口的高端数控加工设备、生产、保证精度
，以使整机达到日本一级精度标准。

 

金丰冲床C1N系列高精密强力钢架冲床技术参数



 

规格

 

C1N-15

 

C1N-25A

 

C1N-25

 

C1N-35

 

C1N-45

 

C1N-60

 

型式

 

V

 

V

 

V

 

H

 

V

 

H

 

V

 

H

 

V

 

H
 

吨数(Ton)

 

15

 

25

 

25

 

35

 

45

 

60
 

冲力发生位置 (mm)

 

1

 

3.2

 

3.2

 

1.6

 

3.2

 

1.6

 

3.2

 

1.6

 

4

 

2
 

变速( s.p.m)

 

120-180

 

60-140

 

60-140

 

130-200

 

40-120

 

110-180

 

40-100

 

100-150

 

35-90

 

80-120
 

定速( s.p.m)

 

130

 

110

 

110

 

85

 

75

 

65
 

行程(mm)

 

60

 

80

 

60

 

30

 

70

 

40

 

80

 

50

 

120

 

60
 

最大闭合工作高度(mm)

 

200

 

195

 

200

 

215

 

220

 

235

 

250

 

265

 

310

 

340
 

滑块调整量(mm)

 

50

 

50

 

50

 

55

 

60

 

75
 

上工作台尺寸 (mm)

 

300*220*50

 

300*220*50

 

300*220*50

 

360*250*50

 

400*300*60

 

500*360*70
 

下工作台尺寸 (mm)

 

680*300*70

 

680*300*65

 

680*300*70

 

800*400*70

 

850*440*80

 

900*500*80
 

模柄孔(mm)

 

�38.1

 

�38.1

 

�38.1

 

�38.1

 

�38.1

 

�50
 

主电动机(k.w.p)

 

2.2*6

 

2.2*4

 

2.2*4

 

2.2*4

 

3.7*4

 

3.7*4
 

滑块调整机构( HP)

 

manual operation
 

使用空气压力(kg/cm2)

 

6

 

6

 

6

 

6

 

6

 

6
       



冲床精度 GB(JIS)1class GB(JIS)1class GB(JIS)1class GB(JIS)1class GB(JIS)1class GB(JIS)1class
 

冲床(mm)

 

1236*856*1920

 

1280*850*2200

 

1280*850*2200

 

1380*900*2400

 

1600*950*2500

 

1600*1000*2800
 

冲床重量(Ton)

 

1.8

 

2.1

 

2.1

 

3

 

3.8

 

5.6
 

模垫能力 (Ton)

 

-

 

-

 

-

 

2.3

 

2.3

 

3.6
 

模垫行程长(mm)

 

-

 

-

 

-

 

50

 

50

 

70
 

模垫有效面积(mm2)

 

-

 

-

 

-

 

300*230

 

300*230

 

350*300

上海协玉机床
有限公司坐落在上海市嘉定区，公司主要经营沃得精机，江苏亚威，沈阳机床，云南机床，齐重数控，
昆明机床，上海机床厂机床等。     公司主要产品:“ 沃得冲床， 金丰冲床， 协易冲床， 数控车床，
数控铣床， 立车，激光切割机，
数控转塔冲，无心磨，滚齿机
”，本公司产品广泛适用于机械、飞机、电器、船舶、容器、仪表、包装、不锈钢制品及装潢行业。公
司除提供标准产品外，可以根据客户的要求进行设计和生产。目前已形成生产、经营理、服务一整套的
经营管理体系产品远销美国、英国、加拿大、俄罗斯、德国，澳大利亚、瑞士等五十多个国家和地区。 
    公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。
欢迎惠顾！

   金丰冲床：http://www.xieyujc.com/Product.asp?ClassID=83&title=%BD%F0%B7%E1       联系人:
李长建     电话：400-081-8859    邮箱：15061503515@163.com
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