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产品名称 常规测绘仪器检定证书 众恒地信
保定常规测绘仪器

公司名称 天津众恒地信科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津华苑产业区梓苑路6号1幢一层1018室

联系电话 13821795710 13821795710

产品详情

量具专门用来检验某种特定参数的量具

量具

专门用来检验某种特定参数的量具。常见的有：检验光滑圆柱孔或轴的光滑极规，判断内
螺纹或外螺纹合格性的螺纹量规，判断复杂形状的表面轮廓合格性的检验样板，用模拟装
配通过性来检验装配精度的功能量规等等。

通用量具

我国习惯上将结构比较简单的测量仪器称为通用量具。如游标卡尺、外径千分尺、百分表
等。

量具的标称值

标注在量具上用以标明其特性或指导其使用的量值。如标在量块上的尺寸，标在刻线尺上
的尺寸，标在角度量块上的角度等。



全站仪是用于测量水平角、垂直角、距离和高差的测绘仪器。使用全站仪进行测量时，需
要对全站仪进行检查。下面小编就简单说一下全站仪使用前的检查项目。如下：

  1、开始工作前，检查仪器箱的带子和把手是否牢固。

  2、开箱后取出仪器前，先看一下仪器在箱内的摆放方式和位置。

  3、在阳光下观察仪器时，应为仪器撑伞并带上遮阳伞，以免影响观察精度。

4、在三脚架上架设仪器时，常规测绘仪器规格，尽量使用木制三脚架。

  5、步行前检查仪表箱是否锁好，保定常规测绘仪器，安全带是否系好。

  6、 移动台站前，常规测绘仪器价格表，检查仪器与三脚架的连接是否牢固。

 
7、仪器的任何部件出现故障，若不勉强使用，应立即修理，否则会加重仪器的损坏。

  8、仪器用完后，盖上物镜盖，擦去表面的灰尘。包装时，各部件应放置妥当，合
盖时不得有障碍物。

全站仪是一种集自动测距、测角、计算和数据自动记录及传输功能于一体的自动化、数字
化、智能化的三维坐标测量与定位系统。全站仪的功能测量水平角、天顶距（竖直角）和
斜距，借助于机内固化软件，可以组成多种测量功能，如偏心测量、悬高测量、对边测量
、面积计算等等。

全站仪在工程应用中比较常见的仪器，主要用于地形测量、放样、监测、计量等等，工程
中的一种仪器。

全站仪的使用方法步骤：1、对中、整平。2、选择测量模式（确定已知点坐标）。3、照
准未知点、读数。

常规测绘仪器检定证书-众恒地信(在线咨询)-保定常规测绘仪器由天津众恒地信科技有限公司提供。天津
众恒地信科技有限公司是天津 天津市 ,雷达及无线导航的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在众恒地信领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创众恒地信更加美好的未来。
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