
非开挖mpp电力管定制厂家 闽杰管业

产品名称 非开挖mpp电力管定制厂家 闽杰管业

公司名称 福建闽杰管业科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省漳州市南靖县丰田镇工业大道18号

联系电话 17759661806 17759661806

产品详情

其实了解MPP和HDPE材料性质，150mpp电力管定制厂家，识别MPP管和非MPP管并不难;
MPP管具有耐高温的特点，管材呈刚性，110mpp电力管定制厂家，而PE管由于无法耐高
温，材料呈热塑性；了解这种本质区别后，在施工现场通无需检测设备就极易识别，可使
用管材热熔对接机附带的切割机对管端进行刨切，由于MPP电力管具有耐高温的特点，电
力管厂家切割时不会分解，切割面光滑平整;而PE管无法耐高温，切割时会软化分解，切
割面毛糙。另外熟悉两种管材的人也可通过敲击管材，福州mpp电力管定制厂家，通过敲
击声识别，MPP非开挖电力管由于呈刚性，声音清脆嘹亮。

MPP非开挖电力管又称作MPP顶管或托拉管，它是以改型聚（PP）为主要原材料，采用特
殊配方和加工工艺生产的新型塑料管道。具有强度高、耐热性能好、穿放电缆容易、施工
简便、节省费用等一系列优点。MPP非开挖电力管广泛用作电力电缆和通信电缆的保护管
，适合埋深在2-18M范围的地下，在城市建设中得到广泛应用。MPP电力管非开挖技术是
指通过导向、定向钻进等手段，非开挖mpp电力管定制厂家，在地表部分开挖的情况下(
一般指入口和出口小面积开挖)，敷设、更换和修复各种地下管线的施工新技术，对地表
干扰小，其经济和社会效益十分显著。

非开挖改性聚(MPP)塑料顶管广泛应用于城镇电力电缆、建筑给排水敷设等领域。采用钛
酸酯偶联剂(NDZ-105)对轻质碳酸钙和高岭土进行表面改性处理，成功制备高填充量的PP
复合材料和非开挖用MPP管材。SEM分析显示，改性无机填料与聚基体的界面结合较好。



无机填料在30%填充量下能显著提高复合材料的拉伸强度、弯曲强度、缺口冲击强度和热
性能，降低PP复合材料的生产成本，
同时不影响复合材料的加工性能，扩大了其应用领域。

非开挖mpp电力管定制厂家-闽杰管业由福建闽杰管业科技股份有限公司提供。非开挖mpp电力管定制厂
家-闽杰管业是福建闽杰管业科技股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面
或图片上的联系电话，索取联系人：刘总。
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