
聚氨酯燃烧性检测，日光老化试验

产品名称 聚氨酯燃烧性检测，日光老化试验

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

聚氨酯燃烧性检测，日光老化试验

聚氨酯作为一种广泛应用于建筑、汽车、家具等领域的材料，其燃烧性和耐候性是考验其安全使用的重
要指标。为了确保聚氨酯产品在使用过程中的安全性，聚氨酯燃烧性检测和日光老化试验是必不可少的
工序。

项目方法和标准价格聚氨酯燃烧性检测 采用喷烧法，按照GB/T2408-2008《塑料燃烧性能分
类》标准进行测试

日光老化试验 采用氙弧灯法，按照ASTM G155-05《使用氙弧光源
的气候带试验方法》标准进行测试

聚氨酯燃烧性检测采用喷烧法进行，将样品置于喷烧器中，施加火焰后观察其燃烧性能。根据燃烧物的
时间、残留物的量、火焰前后高度和燃烧速率等因素，对聚氨酯样品的燃烧性能进行评判。

日光老化试验通过使用氙弧灯模拟太阳光辐射，对聚氨酯样品进行持续曝晒。在曝晒过程中观察聚氨酯
材料的变化情况，包括外观、物理力学性能、化学性能等。通过对实验结果的分析和比较，评估聚氨酯
材料的耐候性。

如果您需要进行聚氨酯燃烧性检测或日光老化试验，我们提供的检测服务。我们的价格为100元/件，具
体检测方法和标准按照国家相关规定执行。我们将通过的实验室设备和技术人员，为您的产品提供全方
位的检测服务，保障您的产品安全性。
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