
欧盟标准 EN 12492 登山头盔测试要求

产品名称 欧盟标准 EN 12492 登山头盔测试要求

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

 

Test or certification item 测试或认证名称: 登山头盔 rock climbing helmet, mountain helmet, Engineering
helmet

 

Test or certification info
测试和认证相关内容:材料该伸出部分固定系统保持系统必须至少有三个独立的连接点到外壳上。

头盔必须通风。通风面积：此类通风面积的总和必须大于 4 cm2。

调理

正面、滑动、背面能量吸收能力

允许击球手落在测试头模上。力不得超过 10 kN。

抗渗透性

头盔在两个相距至少 50 毫米的冲击点上进行测试。一个重 3



公斤的撞针可以从 1000 毫米的高度跌落到头盔上。保留系统强度

头盔由测试设备支撑。保留系统有效性

制造商在产品上提供以下强制性信息：

类型/型号名称；制造年份+季度；CE认证标志；“登山头盔”称号如果发生攀爬坠落或岩石坠落，必须更换头盔，因为施加
的力已被吸收并且在此过程中部分头盔损坏，但这种损坏并不总是可见的；除非按照头盔制造商的说明，否则不要使用油漆
、溶剂、粘合剂或自粘标签；<span style="font-size:10px;font-family:;" "="">对于清洁、维护或消毒，请仅使用不会损坏头盔且在
按照制造商的说明和信息使用时不会对佩戴者产生任何不利影响的物质

 

Norm refer 涉及法规: PPE/CE

 

Refer products 涉及产品:  攀岩头盔，登山头盔，工程头盔

 

Lead time 周期:  常规服务 regular service 20 工作日 working days （ URGENT service, to be confirm,
加急服务待定 ）

 

Sample size 送样规格:  13pcs finished products 十三个成品

Photo for reference 涉及图片:
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