
AES KD101S AES KD102S大科能宇菱通

产品名称 AES KD101S AES KD102S大科能宇菱通

公司名称 东莞市越泰新材料有限公司

价格 11.00/件

规格参数 大科能宇菱通:15 g/10 min
KD101S:熔指10
美国:KD102S

公司地址 东莞市樟木头莞樟路23号五号

联系电话 180-98275951 13450060513

产品详情

  AES KD101S  AES KD102S大科能宇菱通

本文将详细介绍大科能宇菱通集团旗下的AES KD101S和AES
KD102S两款产品，它们是高性能复合材料，广泛用于电子电气、通信、航天工程等行业。

商品第一个特性第二个特性第三个特性价钱AES KD101S 15 g/10 min

AES KD102S -

AES KD101S的第一个特性为15 g/10 min，这就意味着它具有很高的流动性和工艺性能。与此同时，它溶
点为10℃，使之具有较强的耐热性和耐高温性。这一特点促使AES KD101S成为一种出色的橡胶制品。

AES KD102S则是一种来自美国的高质量复合材料。它的作用取决于高韧性、耐蚀性、绝缘性能好及其耐
热性能好。因为这一特点，AES KD102S广泛应用于高档电子电气、电子光学和航天工程等行业。

总体来说，AES KD101S和AES KD102S是科能宇菱通生产的2款出色的复合材料。不论是在工艺性能、物
理性能或是耐热特性等方面均发挥出色。而且它们的价钱也十分****，仅需11元/件。因而，他们是不可



多得高品质原材料，预计在各种各样工业应用得到了广泛的应用。
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