
广州IPN8710防腐钢管生产厂家

产品名称 广州IPN8710防腐钢管生产厂家

公司名称 天津市神州钢管制造有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东20
0米

联系电话 13821121182 13821121182

产品详情

 卡箍链接内外涂塑钢管施工中必须注意涂层的保护 ，管道应轻抬轻放，避免撞击。

1、管材切割前应按配管图先标定管子外径，其外径误差和壁厚误差应在允许公差范围内。

2、管道切割应采用机械方法。切口表面应平整，无裂缝、凹凸、缩口、熔碴、氧化物，并打磨光滑。

3、当管端沟槽加工部位的管口不圆整时应整圆，壁厚应均匀，表面的污物、油漆、铁锈、碎屑等应予清

除。

槽式接头安装应符合下列要求：

A、在橡胶密封圈的外侧安装卡箍件。必须将卡箍件内缘嵌固在沟槽内，并将其固定在沟槽中心部位；



B、压紧卡箍件至端面闭合后，即刻安装紧固件，应均匀交替拧紧螺栓；

C、安装完毕后，检查并确认卡箍件内缘全圆周嵌固在沟槽内。
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