
南宁IPN8710防腐钢管生产厂家

产品名称 南宁IPN8710防腐钢管生产厂家

公司名称 天津市神州钢管制造有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东20
0米

联系电话 13821121182 13821121182

产品详情

 双层环氧粉末防腐钢管采用环氧粉末涂敷打底聚乙烯PE及粘剂缠绕或包覆形成的三层PE工艺，是目前

国内外普遍采用的钢管道防腐工艺，也是目前国内西气东输及油田输油、气，城市供气、供水所采用的

管道防腐工艺。

环氧粉末是一种热固性、无毒涂料，固化后形成高分子量交联结构涂层，具有优良的化学防腐性能和较

高的机械性能，尤其耐磨性和附着力。该涂料为固体，无溶剂，无污染，粉末利用率可达95%以上，是

埋地钢质管道的防腐涂料。

双层环氧粉末防腐层是近期问世的新型管道防腐层，目前尚处于试用阶段。由于其应用历史较短，其标

准、规范还不完善，实际应用的真正效果还有待实践验证；对涂敷设施、工艺控制、工人技能要求较高

；初始投资较大。以下是外层环氧粉末技术指标。



双层环氧粉末防腐层，即防腐层由内、外两层构成。内层为标准环氧粉末层，外层为增韧环氧粉末层。

是环氧粉末防腐的一种。
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