
FMVSS 116 标准 Brake Fluid 机动车制动液测试

产品名称 FMVSS 116 标准 Brake Fluid 机动车制动液测试

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

Test or certification item 测试或认证名称: Brake Fluid 机动车制动液

FMVSS 116的目的是减少因不当生产或使用受污染液体而导致的机动车液压制动系统故障。本标准涵盖
了装有液压制动系统的乘用车、多用途乘用车、卡车、公共汽车、拖车和摩托车的液压制动系统中使用
的所有液体。参考车辆中使用的液体必须按照FMVSS
116要求制造和包装。本试验程序中包括的试验用于确定是否符合规定要求。 

Test or certification info 测试和认证相关内容:

Wet ERBP 湿ERBP

PH value PH值

Flow and Appearance (Low Temperature) 流动和外观（低温）

Resistance to Oxidation 抗氧化性

Beat Features 节拍特征

<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-stretch:normal;line-height:normal;font-family:"
color:#454545;"="">Container Information 集装箱信息

Characteristic 特征 Test Method 测试方法

1. Equilibrium   Reflux   Boiling 平衡回流沸腾Point oC (ERBP) FMVSS 116Cl. No. 6.1



2. Wet (ERBP), oC 湿度 FMVSS 116Cl. No. 6.2

3. Kinematic. Viscosity. 运动粘度a) at -40oCb) at 100oC FMVSS 116Cl. No. 6.3

4. Evaporation loss 蒸发损失 IS 8654 -2019Annexure G

5. Corrosion test 腐蚀性 SAE J 1703 – 2019Cl. No. 5.6.1

Norm refer 涉及法规: DOT

 

Refer products 涉及产品:  汽车用产品

 

Lead time 周期:  常规服务 regular service 25 工作日 working days （ URGENT service, to be confirm,
加急服务待定 ）

 

Sample size 送样规格:  300g per color per material 每种颜色每种材质 

Photo for reference 涉及图片:

 

Sample report 样本报告：
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