
印刷标签油墨脱色试验机油墨耐磨测试仪

产品名称 印刷标签油墨脱色试验机油墨耐磨测试仪

公司名称 东莞市德祥仪器有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:德祥仪器
型号:DX-216
产地:东莞洪梅

公司地址 广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（
注册地址）

联系电话 0769-81330059 13650315209

产品详情

油墨脱色试验机专门试验印刷油墨之脱色程度，有别于单向直线之摩擦，摩擦脱色试验机是利用TAPPI
规定之弧度，可同时测试油墨各种方向之附着力，籍以判断其脱色程度。 用途：适用于印刷品印刷墨
层耐磨性、PS版感光层耐磨性及相关产品表面涂层耐磨性的测试试验。有效分析印刷品的抗擦性差、墨
层膜脱落、PS版的耐印力低及其它产品的涂层硬度差等问题。 本品按照GB7706设计制造，符合JISK570
1及ISO9000相关标准。 油墨脱色试验机工作原理：试样的待磨层与摩擦纸，在荷重摩擦体的作用下，
以规定的速度相互摩擦。通过测量摩擦前后密度的减少量或涂层厚度的减少量，来判断墨层或涂层的耐
磨性。  摩擦脱色试验机技术规格 操作方式： 微电脑控制、LCD显示。  试片面积： *少尺寸
25×50mm。 摩擦速度 ：21/43/85/106C.P.M四种速度可调。 摩擦荷重： 1LB、2LB、4LB三种砝码
。  摩擦行程： 120mm。  油墨脱色试验机次数设定 ：0-999999自动停机。  摩擦面积： 50
×100mm。  机台功率： 40W 机台尺寸 ：300×325×300cm W×D×H。  摩擦脱色试验机
机台重量 ：20kg。  使用电压： AC 220V 50HZ
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