
低合金中厚板宽厚板风电钢 Q355ND 山钢 多规格B类一探 川流富锦库
现货库存

产品名称 低合金中厚板宽厚板风电钢 Q355ND 山钢
多规格B类一探 川流富锦库 现货库存

公司名称 上海北润金属材料有限公司

价格 .00/吨

规格参数 材质:Q355ND
规格:20*2500*12000
产地:山钢

公司地址 上海市宝山区友谊路1588弄钢领17号楼207室

联系电话 02156699879 15601805067

产品详情

Q355ND 风电钢中厚板，20*2500*12000多规格 山钢 零下20度低温钢，执行标准GB/T
1591-2018，B类公差一级探伤，执行GB/T 709厚度标准B类公差。

Q355ND作为一种低合金高强度结构钢，它不仅是高强度钢，还是低碳钢。Q355ND抗拉强度高，具有良
好的抗疲劳性能；高韧性和低脆性转变温度；良好的冷成型性能和焊接性能；较好的抗腐蚀性能和一定
的耐磨性能。Q355ND一般应用于电力铁塔、各类起重吊车、重型汽车、石油井架、高温风机、大型电
铲、自卸车及钻机、煤矿液压支架、钢结构等。

 

Q355ND化学成分：

碳C：≤0.22

硅Si：≤0.55

锰Mn：≤1.6

磷P：≤0.025

硫S：≤0.025

镍Ni：≤0.3

铬Cr：≤0.3



铜Cu：≤0.4

 

Q355ND力学性能：

屈服强度(MPa)：

厚度不大于16mm：≥345；

厚度16mm—40mm：≥335；

厚度40mm—63mm：≥325；

厚度63mm—80mm：≥315；

厚度80mm—100mm：≥305；

厚度100mm—150mm：≥285；

厚度150mm—200mm：≥275；

厚度200mm—250mm：≥275；

厚度250mm—400mm：≥265

抗拉强度：450-630MPa

伸长率：≥21

 

 

上海北润金属材料有限公司主营产品

马钢出厂平板Q355D (2-6mm)热轧卷板/开平板Q355D/ME (1.5-12mm)耐磨板NM400/450/500
(3-50mm)BW400 (3-50mm)高强结构板BWELDY系列BS700MCK2 (3-14mm)BS900D
(3-8mm)中厚板Q355ND/NE (10-50mm)欧标S355J2+N (10-60mm)热轧圆钢Q355D/E/ND/NE
(φ20-280mm)H型钢Q345E Q355D/ND/ME (H100-400mm)角钢Q345D Q355D (L50-200mm)槽钢Q345D
Q355D (#8-#25)可加工定制Q345D/E 20#无缝管 冷拔方管 H型钢 工角槽钢 规格齐全
更多现货资源欢迎电询
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