
方坯圆坯结晶器锥度仪

产品名称 方坯圆坯结晶器锥度仪

公司名称 武汉中飞扬测控工程有限公司

价格 30000.00/件

规格参数 品牌:中飞扬
型号:MDC-K400型

公司地址 武汉市青山区和平大道1244号

联系电话  13995588597

产品详情

产品说明：        方、矩、圆坯锥度测量仪采用高精度位移传感器

作为测量元件，精度高，重复性好，测量小车在结构上保证测量传感处在正确

的位置。

        圆铜管锥度仪保证传感器位于测量截面圆的直径位置上。由于圆铜管的
特点，1次测量动作可以在铜管截面上测量多个物理量。

        方坯锥度测量仪可以在四个方向布置测量点，可以分别进行直面或弧面
测量, 而矩形坯锥测量仪需要安装六个测量点，对多个面的锥度同时进行测量。

 

产品特点：

1.运用高精度的矢量位移传感器

2.电池供电，小巧灵活，携带使用方便，抗干扰能力强

3.运用无线通讯功能，采用CRC校验技术，保证无误码，信号传输准确

4.SPI全数字接口，可编程的16位A/D转换器，内部具有程控数字滤波、程控无损放大器



，充分满足测量要求

5.大功率可充电电池，超长待机时间，适合移动作业的现场使用

6.测量体和显示仪表通过无线连接WIFI通讯方式，使用方便

 

性能指标：

1.可测量铜管长度≥1200mm,直面、弧面位移的测量范围0-10mm,测量内腔尺寸可根据用户
需要定制

2.直面、弧面位移的测量范围0-10mm,测量精度≤0.01mm

3.可测量单锥度、多锥度、抛物线锥度，数据连续采集，可连续工作时间不小于72小时

4.运用无线WIFI通讯技术和CRC校验技术，保证无误码，信号传输准确

5.本产品使用温度：-25℃~+85℃

6.供电电源：12V可充电电池，可连续测量时间不小于16小时，标准USB接口产品组成：

1.测量小车一套

2.专用充电器

3.便携式计算机及无线收发器

4.数据处理机判别软件

5.校验仪

6.集成收发系统
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