
佛山市渗氮钢检测机构，钢铁元素含量分析

产品名称 佛山市渗氮钢检测机构，钢铁元素含量分析

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

佛山市渗氮钢检测机构，钢铁元素含量分析

渗氮钢检测机构有哪些？渗氮钢在哪里检测？

渗氮钢检测报告

由华谨检测机构对样品进行检测，依据检测结果出具渗氮钢检测报告。

渗氮钢检测费用

渗氮钢检测费用由具体检测项目和实验复杂程度而定，不同项目费用不一，详情可咨询工程师。

渗氮钢检测范围

 锻制渗氮钢棒检测、压制渗氮钢棒、轧制磨光渗氮钢棒、银亮渗氮钢棒、冷拉磨光渗氮钢棒、锻制磨
光渗氮钢棒、冷拉渗氮钢棒、机加工渗氮钢棒、酸洗渗氮钢棒、喷砂渗氮钢棒

渗氮钢检测项目

    尺寸及允许偏差测定、外形测定、重量测定

    牌号鉴定、化学成分分析：碳、硅、锰、铬、钼、镍、铝、钒、 钢中硫、磷、铜元素含量分析

    力学性能测定：抗拉强度、断手伸长率、规定塑性延伸强度、冲击吸收能力、 硬度测定

    低倍组织分析：横截面缺陷分析、合格级别判定



    高倍组织分析：非金属夹杂物、晶粒度、脱碳层

    钢中残余钨、钒、钛、氢、氧、氮元素含量测 

    钢中残余铅、砷、锑、锡、铋元素含量测定

    显微组织测定、淬透性指标测定、弹性发纹检验、超声检测

 

渗氮钢检测机构-检测流程

1.工程师沟通检测需求，确定渗氮钢检测方案；

2.填写检测委托单，并付款确认检测；

3.寄/送样品，实验室进行检测，出具结果；

4.依据检测结果，出具渗氮钢检测报告；

5.寄/送报告，售后增值服务。
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