
防锈包装检测机构

产品名称 防锈包装检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

防锈包装是为防止金属制品锈蚀而采用一定防护措施的包装。

防锈包装检测范围

防锈纸、防锈瓦楞纸板、防锈镀层、防锈油、气相防锈纸、覆膜气相防锈纸、增强型气相防锈纸、气相
防锈瓦楞纸板、覆膜纸、防锈塑料薄膜、抗静电防锈薄膜等。

防锈包装检测项目

成分检测、失效分析、可靠性、防锈蚀性能、触碰浸蚀、与铜的相溶性、交替变化寒湿实验、长期性安
全防护性、模拟环境试验、堆码试验、压力试验、低气压试验、喷淋试验、常规检测等。（具体以客户
实际情况为准）

防锈包装检测周期：7-15个工作日(参考周期，可加急)

防锈包装检测标准（部分）

1、 GB/T 4879-2016 防锈包装

2、 GB/T 8597-2013 滚动轴承 防锈包装



3、 KS T 1319-2012(2017 通则防腐防锈包装方式

4、 GB/T 14188-2008 气相防锈包装材料选用通则

5、 JIS Z 0303:2009 防锈包装方法的通用规则

6、 T/CSAE 75-2018 汽车防锈包装规程 车身冲压件

7、 JB/T 3625-1999 组合夹具元件.防锈包装技术条件

8、 T/HEBQIA 155-2023 车辆零备件 防锈包装技术规范

9、 JB/T 3625-2019 组合夹具元件 防锈包装技术条件

防锈包装检测流程

1、联系客服，沟通检测需求；

2、根据实际情况确定样品递送流程，上门取样/送样/邮寄样品；

3、对样品进行初步检测，获取样品的特性以及相关指标；

4、根据客户的需求，根据检测经验及标准方法，定制试验方案；

5、进行试验，得到试验数据，出具测试报告；

6、完善的售后服务，可随时咨询；

以上是有关防锈包装检测的相关介绍，复达检测中心将会为您提供完备的检测方案，CMA资质认证机构
，能为您解答工业问题诊断、未知物检测鉴定、材料及化工品失效、成分分析、性能测试等服务。
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