
邯郸柱齿风钻头 生产标准规格全 强力

产品名称 邯郸柱齿风钻头 生产标准规格全 强力

公司名称 魏县强力矿山设备有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 邯郸河北省魏县车往镇保定庄村

联系电话 0310-3608818 13930059866

产品详情

最新的柱齿风钻头报价行情，包括柱齿风钻头价格、柱齿风钻头经销商、柱齿风钻头作用、柱齿风钻头
销售排行榜等柱齿风钻头资讯，为商人提供最有价值的柱齿风钻头信息。 钻头（zuàntóu）是用以在实
体材料上钻削出通孔或盲孔，并能对已有的孔扩孔的刀具。常用的钻头主要有麻花钻、扁钻、中心钻、
深孔钻和套料钻。扩孔钻和锪钻虽不能在实体材料上钻孔，但习惯上也将它们归入钻头一类。 挖坑作业
时，钻头绕立轴旋转，同时作轴向移动。土壤在钻头的扭矩和轴向力作用下被切削，在工作叶片的挤压
和离心力作用下被破坏并捣松碎，形成土流压向坑壁，同时沿页面升运到地表。当土流运动到无坑壁阻
挡处时，由于离心力作用碎土被抛到坑的周围，完成整个挖坑过程。 种钻头，包括一个刀杆⑴，刀杆有
一个尖端，尖端有两个位于一个主平面（C－C）上的切削刀片（5、5′），所述切削刀片（5、5′）具
有在共同第二平面（E－E）上取向的短的中心切削刀刃。所述刀刃形成一个点状中心切削刀刃用于进入
工件，并且由此将钻头对中。在刀 钻头杆上，设两个排屑槽（6、6′），所述排屑槽（6、6′）从尖端
延伸到底端。在沿刀杆的任一截面上，排屑槽在管平面上都位于彼此径向相对的位置，管平面与在管的
两侧的两个刃带的共同刃带平面（F－F）成90°延伸，所述刀杆在该平面具有最大的刚性。中心切削刀
刃的第二平面（E－E）的取向与刃带平面或刀杆的底端的主刚性方向（F－F）大约成90°角。 本公司创
建于一九九零年，是二零零八年六月十九日改成魏县强力矿山设备有限公司，是目前国家私营企业，生
产科研、开发新钢、钎具较为齐全的企业之一，为河北高新技术企业。在《一九九二年加入中国矿山工
具协会理事单位》。具有设计和制造的综和能力。 公司技术先进，并能大批量生产，是国家煤碳部固定
生产厂家。主要生产品种有煤钻杆、B19钻杆、探水钻杆超级岩石钻头、特岩钻头，岩石钻头、煤钻头、
金刚石钻头、风钻头、一字型、十字型、柱龄等等。
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