
徕卡DNA03天宝DINI03拓普康DL-111C唐山富一邦

产品名称 徕卡DNA03天宝DINI03拓普康DL-111C唐山富一
邦

公司名称 唐山富一邦测绘仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 唐山路北区银安雅园写字楼1-4-303A

联系电话 86-03155759231 15232669128

产品详情

电子水准仪品牌型号徕卡DNA03天宝DINI03拓普康DL-111C索佳SDL系列。

天宝DINI 03数字水准仪技术特点：

坚固—防尘、防水等级为IP55—完全可以适应艰苦的工作条件。带有背景光的显示屏和带有照明的圆气
泡使得您即使在暗淡的天气条件下 也可以保持良好的生产效率。 整平速度比常规自动整平快60% 。 
新款DiNi电子水准仪的电池可以工作三天无需充电，而且它使用和Trimble GPS 系统一样的电池⋯使
用同样的电池以确保使用的方便性和高效率。 
工作完成后，可以使用U盘将数据从仪器中很方便地传输到计算机中；您不必将仪器带回办公室。 
Trimble DiNi 数字水准仪只需读取30厘米的条码尺就可以计算出正确结果，其优势如下： 
１、Trimble DiNi读数受标尺遮挡、丘陵地形变化的影响比较小，因此设站次数减少了高达20%。
２、在光线条件暗的地方整平变得比较容易，比如：在隧道中，因为只有很小一部分的标尺需要照明。
３、受地面附近的折射影响小，确保更高的精度。

重要特点 ◎可快速获取高精确的高程信息；  ◎数字式的读数系统可以减少误差和重复作业；
◎在仪器和办公室电脑之间方便的数据传输； ◎最小量测单位只要30cm条码尺；
◎自动安平过程比一般的自动水准仪要快60%；

Trimble DiNi具有独特的超大图形显示并配备容易操作的最大的Trimble 键盘。使用过其它Trimble 系
统的人员非常容易适应Trimble DiNi。
Trimble DiNi 数字水准仪是为支持其它的Trimble Integrated Surveying 产品而设计开发的。
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