
维修销售南瑞NR4521选配 开关量输出插件

产品名称 维修销售南瑞NR4521选配 开关量输出插件

公司名称 福州鼎式辉电气有限公司

价格 899.00/件

规格参数 品牌:南瑞
交流回路电流:5A,1A
交流频率:50Hz

公司地址 福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（
注册地址）

联系电话  13950401334

产品详情

PCS-9622D 是适用于 35kV
以下电压等级的两圈变压器的保护和测控装置，可组屏安装，也可在开关柜就地安装

维修销售南瑞NR4521选配 开关量输出插件

保护配置：

 差动速断保护

 

比率差动保护，二次谐波、三次谐波制动原理

 高压侧三段过流保护（其中 I、II 段可选择经复压闭锁，III 段可选择为反时限，不经复压

闭锁）

 高压侧两段负序过流保护

 高压侧接地保护：两段定时限零序过流保护，零序 II 段可整定为报警或跳闸

 低压侧接地保护：两段定时限零序过流保护，零序 II 段可整定为反时限零序过流

 F C 回路配合的电流闭锁功能

 3 路非电量保护（两路报警或跳闸，一路跳闸）



 独立的操作回路及故障录波

运行告警：

 PT 断线报警

 CT 断线报警

 差流异常报警

 频率异常

 TWJ 异常

 控制回路断线

 高压侧零序过流Ⅱ段报警

 过负荷报警

 接地报警

 非电量报警

 弹簧未储能报警

测控功能：

 12 路自定义遥信开入

 *多 4 组遥控分/合

 Iam、Ibm、Icm、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、F、P、Q、COSф 等遥测量

 可选配 2 路 4～20mA 模拟量输出，作为与 DCS 电流、有功功率测量接口

 事件 SOE 记录等
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