
进口SDI麦拉膜mylar

产品名称 进口SDI麦拉膜mylar

公司名称 深圳市宝安区沙井捷成达电子材料经营部

价格 500.00/卷

规格参数

公司地址 中国.广东.深圳.宝安区沙井中心路金达城大厦

联系电话 0755-27064350

产品详情

特点： 1、u、v光透射性高 2、同时能传播类似的紫外线和其它可见光 3、清晰、吸真空好、使用寿命长
4、标准厚度4mil，规格尺寸有多种可供客户选择 二、主要使用领域：内、外层曝光室，防焊曝光室
三、贮存条件：需储存于干燥及摄氏温度为10。c-
32。c（室温）的地方，避免被阳光直射及远离火种，储存期为一年。 四、规格：1码＊10码每卷
产品特点：透光泽，印线路清晰，吸真空效果好，使用寿命长。 4mil，全新的sdi紫外线曝光迈拉
特别配方在紫外曝光设备中延长了使用寿命，来自sdi的曝光迈拉保证提供优质的菲林工艺。
sdi避免菲林渍印在板面上，面且视觉良好的浮饰表面可正确的传输紫外光。 ＊视觉清晰 ＊紫外透明
＊快速抽真空 ＊长久耐用4mil迈拉 ＊常用尺寸，耐冲击 ＊平滑表面  
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