
阴极碳块体积密度检测 电阻率测试

产品名称 阴极碳块体积密度检测 电阻率测试

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测标准:GB/T2997-2015
检测类型:第三方检测
测试能力:高效精准

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

阴极碳块体积密度检测 电阻率测试

阴极碳块是一种石墨制品，广泛应用于冶金、化工等领域。阴极碳块的体积密度和电阻率是评价其质量
的两个重要指标。

为了确保阴极碳块的质量符合国家标准，第三方检测机构可以提供阴极碳块体积密度检测和电阻率测试
服务。

第三方检测机构作为中立的第三方机构，具有独立性和客观性，能够对阴极碳块的体积密度和电阻率进
行高效精准的测试。

属性内容检测标准 GB/T2997-2015
检测类型 第三方检测
测试能力 高效精准

在进行阴极碳块体积密度检测时，第三方检测机构将按照GB/T2997-2015标准，采用水浸法或水加压法进
行测试。测试过程中，先将阴极碳块进行预处理，然后将其浸泡在水中，根据位移计法或秤重法测量阴
极碳块的体积密度。

在进行阴极碳块电阻率测试时，第三方检测机构将按照GB/T2997-2015标准，采用直流四电极法进行测试
。测试过程中，将电极插入阴极碳块内部，根据电流和电压的关系测量阴极碳块的电阻率。

第三方检测机构进行阴极碳块体积密度检测和电阻率测试的检测报告具有**性，可以作为合格证明。通
过第三方检测报告，企业可以了解阴极碳块的质量情况，维护企业的声誉和产品形象，提高市场竞争力
。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

