
德国赢创德固赛PMMA DF 8N20磨砂料抗撞击性高

产品名称 德国赢创德固赛PMMA DF
8N20磨砂料抗撞击性高

公司名称 惠州市金园商贸有限公司

价格 19.90/千克

规格参数

公司地址 惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~
8号铺位

联系电话 18925894578 18925894578

产品详情

德国赢创德固赛PMMA DF 8N20磨砂料抗撞击性高

德固赛PMMA DF 8N20是德国赢创公司生产的一种磨砂颗粒，其主要成分为聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA
）。该产品具有极高的抗撞击性能，透光性好，外观美观，广泛应用于各种透明的工业制品、家电产品
和车辆车窗等领域。

德固赛PMMA DF 8N20的磨砂颗粒经过特殊处理，表面光滑，均匀度好，不易产生粉尘，能够很好地保
持产品的透光性和外观质量。同时，在机械加工或者冲压成型等操作中，其高强度和弹性也能够有效地
保护制品的完整性。

由于德固赛PMMA DF 8N20具有良好的成型性能，加工过程简单方便，能够满足各种客户的不同需求。
目前，该产品在市场上的价格为19.9元/千克左右，虽然相比于一般塑料材料稍高，但其抗撞击性能和透
光性良好的特点能够为客户带来更高的使用价值。

德固赛PMMA DF 8N20产品参数

产品编号成分透光率比重价格PMMA DF 8N20 聚甲基丙烯酸甲酯

PMMA介绍：



PMMA具有透明度优良，有突出的耐老化性；它的比重不到普通玻璃的一半，抗碎裂能力却高出几倍；
它有良好的绝缘性和机械强度；对酸、碱、盐有较强的耐腐蚀性能；且又易加工；可进行粘接、锯、刨
、钻、刻、磨、丝网印刷、喷砂等手工和机械加工，加热后可弯曲压模成各种亚克力制品。

采用新型聚脂材料，经热曲成型或平面镶边，金属托底内置光源，*视觉冲击力。

耐侯性：面板涂覆高浓度紫外线吸收剂，金属底座喷涂进口汽车漆,压克力具有高透明度，可保长久耐侯
，**褪色，使用年限长达5～8年。

耐久性：产品对内置光源具有良好的保护，延长光源产品使用寿命。

合理性：合理性设计，防雨防潮；开启式结构，便于维修。

耐冲击性：是玻璃产品的200倍，几乎没有断裂的危险。

透光性：高达93%，透光 光线柔和、璀璨夺目。

耐燃性：难燃，离火后能继续燃烧。

美观性：工艺精美，全字体呈镜面效果，底座无褶皱，无接缝，所有铆固件不外露。

节能性：透光性能好，相应减少光源产品，省电，降低使用成本。
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