
山洪灾害无线预警广播系统详解

产品名称 山洪灾害无线预警广播系统详解

公司名称 四川合睿达自动化控制工程有限公司

价格 50000.00/套

规格参数

公司地址 成华区龙潭工业园成宏路18号钢铁领域B座20楼

联系电话  18008063797

产品详情

   一、国家政策

    2021年水利部印发了《全国山洪灾害防治项目实施方案（2021-2023年）》，提出“到2023年，山洪
灾害防治体系进一步健全，监测预警能力进一步提升，努力补齐山洪灾害防治当前存在的明显短板”的
建设目标。

 

    二、系统介绍

 

    山洪灾害无线预警广播系统由水位站、雨量站、无线预警广播与入户报警器通过无线连接和视频会
商系统组成。设置有黄色、橙色、红色三个预警级别，当水位（雨量）上升到水位（雨量）站传感器设
定报警水位（雨量）时会及时产生报警信号，无线预警广播和入户报警器接收信号并进行报警，同时雨
量和水位信息也会通过 GPRS/4G 传送到系统平台，可以通过视频系统观察具体信息。为更好地发挥系统
的防灾减灾作用，还需建立群测群防的组织体系，加强宣传培训。

 

    三、系统功能

    1、实时水雨情、工情信息综合查询统计分析;



 

    2、多调度预案对比分析计算，并提供三维防洪调度仿真和推演;

 

    3、内嵌各种防洪调度专业计算模型可供选配;

 

    4、结合洪水风险图、防洪概化图进行GIS展现和分析;

 

    5、系统支持流域洪水联合调度模型、支持水库和蓄滞洪区等；

 

    6、水利工程的运用和调度模型，支持溃坝、溃堤等水利工程运用的实时调度计算和场景模拟;

 

    7、多层次水雨情监测分析;

 

    8、灵活的监测预警方式，完整的应急响应预案;

 

    9、基于GIS的可视化内容丰富多样、响应速度快、系统稳定;

 

    10、提供可定制的预警评估模型;

 

    11、提供并预留其他业务支撑系统的服务接口，可扩展定制。

 

    四、平台展示

 

    山洪灾害监测预警平台对水位、雨量、设备工况、报警信息、视频等要素实时监测并统计分析，为
防洪抗旱指挥调度提供决策依据，分析确定警戒雨量和危险雨量，超过警戒线及时预警，确保雨情及时
监测到位，预警信息及时发出，可对接市、省、国家监测预警平台，与气象、国土、水文信息平台共享
数据，为防灾减灾提供实时信息服务。
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