
国标 GB/T 18145 陶瓷片密封水嘴测试

产品名称 国标 GB/T 18145 陶瓷片密封水嘴测试

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

Test item 测试名称：Ceramic cartridge faucets 陶瓷片密封水嘴

Test info 测试内容：
Clause Test Requirement
5 Material 材料 
5.1 所有与饮用水接触的材料，符合GB\T 17219
5.2 铜件材质应符合GB\T 1176，允许使用保证产品性能的其他材料制造。
5.3 陶瓷密封材质应符合GB\T 5593规定。
5.4 橡胶应符合HG\T 3091-2000、HG\T 3097-2000的规定，塑料材质应符合本标准要求
6.1 加工与装配
6.2 外观质量
6.3 使用性能
6.3.1 水嘴阀体的强度性能
6.3.2 水嘴的密封性能
6.3.3 水嘴流量
6.3.4 水嘴寿命测试

单柄双控（70000cycles）
单柄单控、双柄双控（200000cycles）
转换开关（30000cycles）
旋转式出水管（80000cycles）

Sampling Requirement: 7 sets of completed products with assembly instruction (if applicable）
样品要求：全套样品7套并包含安装说明书（如适用）
Turnaround time: normal (32 working days) 
所需时间：标准（32个工作日）



  Sample for reference 参考图片:

 

>Sample Report 报告样本：

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

