
济南市硬质保温岩棉板 8cm厚

产品名称 济南市硬质保温岩棉板 8cm厚

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 2.00/千克

规格参数 型号:齐全
防火等级:A级防火
导热系数:导热系数0.043

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

济南硬质的保温岩棉板 8cm厚

关键字：济南市8cm岩棉保温板，硬质的保温岩棉价格是2元/kg

型号规格 齐备
阻燃等级 A级防火安全
传热系数 传热系数0.043

济南硬质的保温岩棉板 8cm厚是一种高质量的建筑装饰材料，具备防火安全、隔热保温、隔音降噪等诸
多作用，备受消费者欢迎。

该岩棉保温板由高品质岩棉板为原料，通过熔化反吹成形成的，主要有以下特性：

8cm厚厚度，保温性能好，可*大限度地减少冷热交替能损害，提升居住品质。
型号齐全，可针对不同的工程建筑要求选择不同型号规格。
阻燃等级为A级，对火灾事故承受力高，能*大限度地减少火灾危害。
传热系数低，为0.043，具有优良的保温效果，可以满足房屋建筑节能要求。

济南硬质的保温岩棉板 8cm厚广泛用于工程建筑、冶金工业、化工厂等领域。

在建筑施工中，该岩棉保温板主要运用于墙体保温、室内隔墙、吊顶天花板和地板隔音等行业，能够有
效提升建筑物保温效果和隔音。

在冶炼和化工企业中，该岩棉保温板主要运用于高温设备的隔热和隔热保温，如管路、换热器、热风锅
炉等设施，能够有效提升能源效率，节能降耗。

总而言之，济南硬质的保温岩棉板 8cm厚是一种多用途、高性能高品质建筑装饰材料。
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