
甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯 MPEG-400 长期供应 26915-72-0

产品名称 甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯 MPEG-400
长期供应 26915-72-0

公司名称 湖北泰合昌生物科技有限公司

价格 25.00/件

规格参数 品牌:泰合昌
产地:武汉
服务范围:全国

公司地址 湖北省武汉市洪山区雄楚大街357号华瑞大厦1栋
B单元1层109室（注册地址）

联系电话 18607169902 18607169902

产品详情

聚乙二醇丙烯酸酯 MPEG-400 长期供应 26915-72-0

中文名称：聚乙二醇甲基丙烯酸酯

英文名称：3,6,9,12-Tetraoxatridec-1-yl methacrylate

CAS No.：26915-72-0分子式：C13H24O6 分子量：276.3261

本品主要用于生产聚羧酸高效减水剂产品，生产方法简单。生产时釜内先投入部分水，将本品适当稀释

后，在一定温度下与过氧化物引发剂的水溶液一起滴加，经熟化中和后即得聚羧酸高效减水剂产品。该

减水剂对水泥适应性广，减水率高、保塌性好，添加量少。干剂添加量达到水泥的0.2%，即能达到30%

减水率。

使用说明



95%酯类大单体在气温低时为膏体，使用前需要化料，化料时温度尽量低、时间尽量短，建议在50～70℃

热水中化料5～10h。高温及长时间化料都易引起单体发生局部聚合，导致合成出的减水剂性能下降。

技术指标型号70%酯类大单体95%酯类大单体外观 深棕至浅红色透明液

固含量 70±2

单酯含量(高效液相色谱) ≥80

特点 -20℃不凝固

产品指标具体以企业质量标准或双方签订的质量协议为准。

公司可根据客户需求设计分子结构、定制不同质量规格的产品。
包装贮运

200 Kg塑料桶包装

本品有一定腐蚀性，储存时应严格避光，避免与过氧化物等催化剂接触，用完后立即密封，远离热源

本品在阳光直射下极易自聚，少量散射光长时间照射也能发生自聚，长时间暴露于空气中表面易发生结

皮

如桶底出现胶冻状物质，说明产品已经发生自聚
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