
低速圆钢套丝机，圆钢套丝机鑫隆新优惠价

产品名称 低速圆钢套丝机，圆钢套丝机鑫隆新优惠价

公司名称 济宁市市中区鑫隆工矿设备配件厂

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 济宁市市中区龙行路旺盛楼1027号

联系电话 0537-2880518 15853710933

产品详情

 

低速圆钢套丝机，圆钢套丝机厂家，多功能套丝机价格，多功能圆钢套丝机，

多功能圆钢套丝机
是管螺纹套丝机的一种衍生机械。圆钢套丝机在各类安装工程施工中，（如钢结构安装，混凝土模板安
装，水电安装，，消防管道安装等等），常常会使用到圆钢（圆形钢精）制作支架拉紧和固定主件，圆
钢套丝机这就需要事先制作好每根圆钢两头一定长度的螺纹，可以根据需要用螺帽作相应的拉紧。 圆钢
套丝机以前圆钢两头制作的螺纹是用搓丝机，圆钢套丝机把确定长度的圆钢在搓丝机上的两块搓丝板上
滚动挤压成型螺纹，圆钢套丝机主要适合短小型圆钢螺纹制作。圆钢套丝机搓丝机的缺点是制作出来的
螺纹抗拉强度小，并且圆钢需要滚动，对于较长圆钢螺纹制作非常不方便。还有就是搓丝机体积大而重
，不适合流动作业。 

 

圆钢套丝机优点：

1. 圆钢套丝机刀具运用市场上通用的标准圆板牙，采购方便且便宜。而且可以运用市场上的左牙圆
板牙制作左旋螺纹。 2.
圆钢套丝机制作出来的螺纹标准。螺纹一次成型，速度快。（因为圆板牙本身就是通用的标准件） 3.
圆钢套丝机套丝过程中，圆钢不转，板牙转。所以再长的圆钢也能制作螺纹。 4.
圆钢套丝机体积小，重量一般在110公斤左右，制作螺纹速度快。适合跟随施工队流动，现场操作。 5.
圆钢套丝机正反转都能自动对板牙喷冷却液（水或油） 6.圆钢套丝机价格便宜。 7.操作简单。  

一、       高速圆钢套丝机技术参数：

二、       加工范围 : 8-36

1.电机功率-1.5KW，电压-380V，电流-4A；



2.频率-50HZ，转数-1400转/分；

3.转数:快档-70转/分 满档-1400转/分；

4.圆板牙规格：M8-M22-M33；板牙是圆形的

5.可加工最长度为：180MM；

6.额定功率：1500 W；

7.主轴额定转数：35/63/131（r/min）

8.重量:100KG;

适用范围: 圆钢外螺纹套丝;

板牙组规格:     M12-M16    1套   M18-M22   1套      

M24-M27    1套    M30-32    1套   共4套

 

高速的板牙规格 8 10 12 14 16 18 20 22 24 30 33 

 

二、低速圆钢套丝机参数：

 

加工范围：  12-32      M12-M30公制螺纹(M14*1.5) 板牙组规格：1整套    
M12      1套    M14-M16   1套                     
M18-M22  1套   M24-M27   1套   M30-32 1套 共5套

板牙是长形的

电机电压： 220V 频率：50HZ  功率：750W 转速：2800转/分 主轴最大转速 ： 48转/分±2转
；滑驾行程： 150mm 加油器 转子泵，自动循环； 噪音 ＜85dB 外形尺寸 长*宽*高：  
635*400*440mm ； 重量： 80公斤；
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