
南通市竹木地板耐磨性检测 实木地板甲醛检验

产品名称 南通市竹木地板耐磨性检测 实木地板甲醛检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

按结构分类有:实木地板、强化复合木地板、三层实木复合地板、竹木地板、防腐地板、软木地板、实木
复合地板等;

按用途分类有:家用场合地板、商业场合用地板、防静电地板、户外地板、舞台舞蹈专用地板、运动馆场
内专用地板、田径专用地板等;

按环保等级分类有:E1等级地板、E0等级地板、JAS星级标准的F4星地板等。

地板检测项目

分析项目：成分分析、未知物分析、材质鉴定、失效诊断分析、对比分析、材料热分析、定性定量分析
、回料分析、分子量分析等;

性能检测：耐磨性、抗老化性、气密性、耐膨胀性、耐腐蚀性、耐冲击性、耐候性、尺寸稳定性、耐化
学性、耐负压性、工艺性等;

其他：游离甲醛含量、内结合强度、表面耐磨系数、抗剥离性、密度、硬度、表面耐划痕、静曲强度和
弹性模量、表面耐香烟灼烧、吸水厚度膨胀系数 等

地板检测标准【部分】

GB/T 4085-2015半硬质聚块状地板

GB 4706.57-2008家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求

GB 4706.86-2008家用和类似用途电器的安全 工业和商用地板处理机与地面清洗机的特殊要求



GB 4706.96-2008家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求

GB 4706.108-2012家用和类似用途电器的安全
第2部分：电热地毯和安装在可移动地板覆盖物下方的用于加热房间的电热装置的特殊要求

GB/T 11982.1-2015聚卷材地板 第1部分：非同质聚卷材地板

GB/T 11982.2-2015聚卷材地板 第2部分：同质聚卷材地板

GB/T 15036.1-2018实木地板 第1部分：技术要求

GB/T 15036.2-2018实木地板 第2部分：检验方法

GB/T 17454.1-2017机械安全 压敏保护装置 第1部分：压敏垫和压敏地板的设计和试验通则
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