
汽车电线束测试标准方法-优尔鸿信华南检测

产品名称 汽车电线束测试标准方法-优尔鸿信华南检测

公司名称 优尔鸿信检测技术(深圳)有限公司

价格 500.00/件

规格参数 品牌检验检测:优尔鸿信华南检测中心
实验室服务:自建汽车零部件清洁度检测中心
实验室报告:CNAS资质 一份报告 全球通行

公司地址 深圳龙华东环二路二号富士康科技集团E11栋

联系电话 4008452188 18971698675

产品详情

汽车电线束检测,电气设备用连接器测试
专业汽车线索连接线测试实验室,优尔鸿信，总部富士康华南检测中心,提供汽车线束测试,连接器与线束测试提供技术分析方案，包括温度环境可靠性试验、机械可靠性试验、化学环境试验、高分子材料测试、金属材料测试、电性测试等。

汽车线束气候环境可靠性测试
高温试验、高温试验、恒定湿热试验、温度湿度组合循环试验、低温贮存试验、高低温温度变化试验、冷热冲击温度变化试验、交变湿热试验、温度梯度试验、结露试验、低气压复合环境、气密性测试、防水等级测试、浸泡测试、上霉试验防霉菌评价、紫外光老化测试、氙灯光老化测试...

汽车线束机械可靠性测试
机械振动测试、随机振动试验、机械冲击试验、自由跌落试验、连接器插拔寿命、振动冲击温度三综合测试、端子插入力、端子拔出力、端子抗弯折力、端子对护套插入力止推力保持力、连接器结合力分离力及锁止装置强度、助力型连接器结合力分离力测试、端子孔强度测、板端插针保持力测试、插拔回圈测试、绝缘层亚接弯折试验、导体压接区横截面检测、连接强度试验...

汽车电线束化学环境试验
ip防水性能测试、交变盐雾试验、耐化学试剂试验、耐二氧化硫腐蚀性试验、抗应力腐蚀试验、耐臭氧性试验...

汽车电线束电性测试
汽车线束直流电压降测试0.1mV-1000V、接压接点电压降测试、汽车电线束绝缘电阻测量、汽车电线束绝缘接点强度测试、微电流连接电阻测试...

汽车电线束高分子材料分析
汽车材料ELV测试、成分分析、添加剂组分分析、阻燃剂分析测定、挥发性有机物VOC测定、表面污染物成分分析、燃烧性能测试、热力学性能测试、高分子力学性能测试、高分析电性测试...

汽车电线束金属材料分析
金属牌号鉴定、金属化学成分分析、金属材料硬度测试、镀层性能分析、金属材料金相分析、金属材料断口分析、显微组织结构分析、金属材料腐蚀分析、金属材料失效分析...
汽车电线束测试标准：
GB/T 28046.3道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分:机械负荷
GB/T 28046.4道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分:气候负荷
GB/T 28046.5道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第5部分:化学负荷
QC/T 1067.1汽车电线束和电气设备用连接器试验方法和一般性能要求
QC/T 941汽车材料中汞的检测方法QC/T942
QC/T943汽车材料中铅的检测方法
QC/T944汽车材料中多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)的检测方法
IEC62321-8气相色谱-质谱法测定聚合物中的邻苯二甲酸酯
...
更多汽车线束测试技术交流，欢迎联系Amanda 王莉
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