
甘肃省化工设备厂家，甘肃省石化设备厂家，甘肃省石化重工厂家

产品名称 甘肃省化工设备厂家，甘肃省石化设备厂家，甘
肃省石化重工厂家

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

甘肃省化工设备厂家，甘肃省石化设备厂家，甘肃省石化重工厂家于施工现场临时用房火灾频发，为保
护人员生命安全，故要求施工现场宿舍和办公室的建筑构件燃烧性能等级应为 A 级。材料的燃烧性能等
级应由具有相应资质的检测机构按照现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 检测确定。

    近年来，施工工地临时用房采用金属夹芯板（俗称彩钢板）的情况比较普遍，甘肃省化工设备厂家
，甘肃省石化设备厂家，甘肃省石化重工厂家此类材料在很多工地已发生火灾，造成了严重的人员伤亡
。因此，要确保此类板材的芯材的燃烧性能等级达到 A 级。

    依据相关文件规定，本规范提出的A级材料对应现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB
8624 中的A1、A2级。本条第 1 款为强制性条款。

4.2.2 发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、甘肃省化工设备厂家，甘肃省石化设备厂家，甘肃省
石化重工厂家可燃材料和易燃易爆危险品库房是施工现场火灾危险性较大的临时用房，因而对其进行较
为严格的规定。本条第 1 款为条款。

    可燃材料、易燃易爆物品存放库房应分别布置在不同的临时用房内，甘肃省化工设备厂家，甘肃省
石化设备厂家，甘肃省石化重工厂家每栋临时用房的面积均不应超过200㎡，且应采用不燃材料将其分隔
成若干间库房。

    采用不燃材料将存放可燃材料或易燃易爆危险品的临时用房分隔成相对独立的房间，甘肃省化工设
备厂家，甘肃省石化设备厂家，甘肃省石化重工厂家有利于火灾风险的控制。施工现场某种易燃易爆危
险品（如油漆），如需用量大，可分别存放于多间库房内。

4.2.3 施工现场的临时用房较多，且其布置受现场条件制约多，不同使用功能的临时用房可按以下规定组
合建造。组合建造时，两种不同使用功能的临时用房之间应采用不燃材料进行防火分隔，甘肃省化工设



备厂家，甘肃省石化设备厂家，甘肃省石化重工厂家其防火设计等级应以防火设计等级要求较高的临时
用房为准。
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