
广州建筑结构改造加固

产品名称 广州建筑结构改造加固

公司名称 广州金城建筑加固技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东广州市天河区车陂路426号

联系电话  13610209313

产品详情

 

 

这就是金城建筑抗震加固!

公司主营项目一览：

★建筑结构抗震减震加固补强 ★粘钢板加固技术 ★湿式外包钢板加固技术 ★碳纤维布抗震加固技术
★托梁拔柱技术 ★植筋锚固.化学锚栓 

抗震加固补强新技术

系统服务主流提供商

金城建筑加固技术

13610209313彭经理

★裂缝灌浆修补技术(化灌)

★基础平移托换纠偏 ★新旧溷凝土界面处理 ★加大截面加固与房屋增层加固

★钢筋除锈与材料抗冲磨技术

★钢结构制安加固 ★地基与基础加固 ★无收缩灌浆料加固 ★加固补强材料销售

★地震灾害防御系统技术



★防腐防水补漏补强

★建筑物维护整治检测安全评价与鉴定

★功能改变（如改超市、仓库、书库、浴场等）

★荷载增加（如设备上楼、建筑加层、吊车加重等） 

抗震加固补强新技术

系统服务主流提供商

金城建筑加固技术

13610209313彭经理

★标准提高（如抗震级别提升、设计规范更新等） ★体系改变（如开洞开孔、抽梁拔柱、增加悬挑等）
★裂缝老化（如结构开裂、锈蚀、损伤、碳化腐蚀等）
★工程缺陷（如设计疏忽、施工失误、标号降低等） ★整体改造（如烂尾楼改造、老建筑翻新加固等）

金城建筑加固技术(广州) 有限公司

公司地址：广州市海珠区江南西

邮政编码：510240

手提电话:13610209313

联系人：彭经理 电子信箱：907602512@qq.com

 

1.1 粘钢加固的方法就是在（钢筋）混凝土构件表面用特制的结构胶粘帖钢板，以提高构件承载能力及耐
久性等功能的一种结构加固方法。此方法在建筑结构加固工程中应用较多，近年来在桥梁加固工程中也
逐渐得到应用。粘钢加固的方法具有如下的特点： ①施工工艺简单，施工速度快，对交通影响较小，同
时对结构物的外形几何尺寸改变较少或不改变外形几何尺寸。
②施工时产生的污染和噪音较小，对生产和生活基本没有影响。
③此方法能适用于多种桥梁结构及不同的结构部位。 1.2 相对于建筑结构加固工程而言，粘钢加固的方法
在桥梁加固工程中具有特殊的区别于建筑结构加固工程的特点： ①在建筑结构使用过程中，一般而言，
结构所承受的荷载以静荷载占主要部分，动荷载占的比重较小，即使动荷载占的比重较大，也是瞬时的
或者应力变化幅度较小（如高层建筑的风载等），结构胶粘剂疲劳破坏的可能性很小。但在桥梁加固过
程中，桥梁结构除主要承受恒载外，承受的汽车、日（年）温度（周期性）动荷载也占相当大的比重，
这也是粘钢加固的方法在桥梁加固工程中应用较少的原因之一。 ②粘钢加固的方法对结构的环境有一定
的要求，一般适用于环境温度不超过60℃，相对湿度小于70%的环境空间。桥梁工程结构物一般在野外
，环境比较恶劣，一般需要采取防腐蚀等保护措施。 ③建筑结构构件卸载比较容易，桥梁结构构件卸载
个别桥梁及构件非常困难，甚至需要经过复杂的结构计算。 ④粘钢加固的方法对结构的混凝土强度等级
有一定的要求，早期修建的桥梁结构有的构件混凝土强度等级偏低。 

金城建筑抗震加固公司-为您提供全套解决方案,金城建筑抗震加固公司现已成为在建筑及建筑维护领域

mailto:907602512@qq.com


内为专业客户提供高品质及高附加值产品的强强领先的供货商和技术服务主流提供商,作为抗震加固市场
的领军人物,同时也是抗震加固产品的创始者!我们想在日趋复杂的产品世界中为您提供更多的咨询参考.
我们的主要目标非常简单明确,无论您想抗震加固补强还是改造改建扩建,您都将感受到完美的抗耐性和永
久的安全性!
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