
文山玻璃钢泵站 盛清环保 玻璃钢泵站厂家

产品名称 文山玻璃钢泵站 盛清环保 玻璃钢泵站厂家

公司名称 昆明盛清环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明晋宁区昆阳工业园区

联系电话 15798830218 15798830218

产品详情

玻璃钢一体化污水雨水提升泵站安装步骤：1.吊装：吊装前先将进出水口软连接螺丝拧上。用升降套索
把泵站

井筒从水平位置起吊到垂直位置。在这个工作阶段，壳体上的吊钩是不允许使用的。2.安装筒体：用毛
刷清洁

水泥底板表面，确保安装面和泵安装法兰之间没有泥土等杂物。用起重吊钩吊起泵体，放在水泥底板上
的地脚

螺丝圈中间。操作时，不要把泵体碰到地脚螺丝，因为地脚螺丝易碰坏泵体表面。注意确认罐体的进出
口方向

正确性。检查泵站是否垂直。安装固定支架和拧紧螺母。

一体化预制泵站又称综合污水提升泵站，玻璃钢泵站供应商，地下综合污水泵站，玻璃钢综合污水泵站
等。四泵外置式设备适用于

来水量较大、来水量均匀、瞬时来水量较大的场所，适用排放地下室多层，但底层无生活污水，文山玻
璃钢泵站，需对上一层地

下室生活污水强排的场合，设备安装在地下室底层地面上，玻璃钢泵站哪家好，设备工作时可依据来水
量的不同自动选择一级泵或

二级泵同时启动。泵站需要在装船前进行简单的操作和维护，预设准备和工厂测试，以便大幅减少现场
设备时



刻，提高系统稳定性。

玻璃钢泵站一体化成套设备在吊装到坑基的时候，吊机和玻璃钢提升泵站成套设备要固定好，玻璃钢泵
站厂家，预制泵站筒体上

有专门吊装的吊耳，设备吊到坑基的时候，要垂直放正，吊到坑基做好的水泥基础上，固定好。一体化
预制泵

站用在哪里
然后再用满足强度的起吊绳系好水泵并吊起，延着水泵设备导轨滑落至水泵自动耦合设备。再与

耦合设备完全联接，并且要看水泵是否垂直，要阻止水泵在歪斜的状态下作业。

文山玻璃钢泵站-盛清环保-玻璃钢泵站厂家由昆明盛清环保科技有限公司提供。昆明盛清环保科技有限
公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会
，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盛清环保——您可信赖的朋友，公司地址
：云南省昆明晋宁区昆阳工业园区，联系人：黄总。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

