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产品名称 碳化硅复合棒低 选择奥克罗拉更省心
重庆碳化硅复合棒

公司名称 山东奥克罗拉新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博市张店区南定镇

联系电话 13853305331 13754708588

产品详情

高温陶瓷辊棒，氧化铝陶瓷辊棒，高温氧化铝陶瓷辊棒厂家-奥克罗拉集团。

辊棒是辊道窑中l关键的耐火材料，在窑炉中起承载和传送产品的作用。随着陶瓷生产的发展以及辊道窑
在建筑卫生陶瓷、日用瓷及特种陶瓷中有着广泛的应用，对窑炉中所使用的耐火材料的要求在不断提高
，碳化硅复合棒联系方式，特别是对辊棒的强度和高温力学性能提出了更新的要求。氧化铝陶瓷辊棒是
国内、外陶瓷辊棒的发展趋势，因为它完全满足墙地砖生产的各种需求，碳化硅复合棒价格低，具有其
它陶瓷辊棒所不能及的优点。陶瓷辊棒项目是现代工业轨道窑的关键部件，碳化硅复合棒厂，可以在高
达1400℃的高温中传动承载陶瓷产品。

的氧化铝陶瓷辊棒厂家、陶瓷辊棒哪家公司好、正规的高温氧化铝陶瓷辊棒品牌、规格齐全的陶瓷辊棒
、高温氧化铝陶瓷辊棒供应商

奥克罗拉集团生产的高温陶瓷辊棒耐火度高达1800℃，可在1400℃高温下长期使用。同时由于其热膨胀
较低、强度高、韧性好，具有的微观结构，使得高温陶瓷辊棒兼备良好的急冷急热性能，是目前市场上
出类拔萃的高技术产品，是生产超大规格瓷砖和日用陶瓷辊道窑上的产品。

高温陶瓷辊棒厂家、高温陶瓷辊棒哪家好、的高温氧化铝陶瓷辊棒生产厂家、高温氧化铝陶瓷辊棒什么
牌子好、信誉好的高温氧化铝陶瓷辊棒

奥克罗拉集团是一家集科研、生产、销售、服务于一体的现代化的厂家，主要生产陶瓷辊棒、高温陶瓷
辊棒、氧化铝陶瓷辊棒，欢迎来电咨询！

高温辊棒的使用方法：



①辊棒两端内腔要填塞长30-50mm的耐火纤维棉，塞入深度60-80mm长，但不要超过100mm.

②辊棒表面保护涂层可以减少化学物质对辊棒的腐蚀作用，重庆碳化硅复合棒，降低断辊事故的发生，
所以辊棒入窑前表面要涂上保护涂层。上浆长度一般比窑内有效宽度长100mm为妥，厚度0.8mm-1.2mm
之间，具体使用方法清参考辊棒保护涂料的介绍。

氧化铝陶瓷辊棒生产价格、高温氧化铝陶瓷辊棒哪家好、大型陶瓷辊棒供应商、高温陶瓷辊棒品牌、高
温陶瓷辊棒专卖

碳化硅复合棒价格低-选择奥克罗拉更省心-重庆碳化硅复合棒由山东奥克罗拉新材料科技有限公司提供
。山东奥克罗拉新材料科技有限公司是一家从事“陶瓷辊棒,高温陶瓷辊棒,氧化铝陶瓷辊棒,辊棒,氧化铝
球石”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，
使“奥克罗拉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使奥克罗拉在耐火、防
火材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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