
福建防水材料福建防水卷材复合自粘防水卷材

产品名称 福建防水材料福建防水卷材复合自粘防水卷材

公司名称 福建青龙化学建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国广东中山中山市

联系电话 0760-88706348 13113409002

产品详情

现货供应福建防水材料福建防水卷材福建青龙复合自粘防水卷材的用途和特点：
福建防水材料 青龙(集团)公司（招商代理电话：15018820786 李先生  网址：http://fz.qinglong.com.cn 
QQ：1514713791）组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建
筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，
多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，
承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生
产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系
列产品20万吨，防水卷材1000万平米，G
RC艺术制品20万平米。 地址：广东省中山市东明路21号    
网址；http://www.qinglong.com.cn   电话：0760-88728723
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福建防水产品特点 1）单层卷材，双道防线。PCM高分子复合自粘防水卷材是高分子片材和自粘卷材复

合而成，兼有两种防水材料的优势，大大提高了抗穿刺、耐候、自愈、耐高、低温等性能，物理性能更

优异，化学性能更稳定。 2）预铺反粘技术。PCM高分子复合自粘卷材采用预铺反粘技术，自粘胶层与

后浇筑混凝土有良好的粘结力，解决了地下室底板、侧墙、隧道等外防内贴的难题。 3）解决了冬季施

工的难题。PCM高分子复合自粘防水卷材虽然在环境温度很低时材料粘性不好，但可以采用全焊接的方

式搭接，因而并不影响卷材防水层的完整性和质量。由于采用了预铺反粘的施工方法，到来年温度回升

后，自粘胶层恢复粘性，在混凝土主体结构自重或挤压的作用下，卷材防水层和混凝土结构间形成紧密

的粘合，既不影响防水效果，也不影响工期。 4）解决了隧道施工的难题。PCM高分子复合自粘防水卷

材同时在纵向和横向设置可焊接的搭接边，可完全实现纵横向搭接边使用焊接方式进行施工，避免了普

通焊接防水板容易窜水以及普通自粘高分子卷材在隧道的潮湿环境中不易粘贴的弊病，提供更高的防水

安全系数； 5）施工方法多样。可根据现场条件选择：湿铺、干铺、吊挂机械固定等施工工法；施工灵



活防水效果优。 6）优良的自愈能力。PCM无胎自粘防水卷材具有橡胶的回弹性和超强的自粘性，对钉

子等尖锐物体具有良好的裹覆作用，施工时卷材被砂子钉子等硬物戳穿后能自行愈合。具有阻根功能特

别适合种植屋面。 7）超强的“锁水”功能。PCM高分子复合自粘卷材与基面的粘结力强，可将因卷材

破损引起的渗漏限制在局部范围内，避免导致防水层整体失效。 8）对基层条件要求低，简便快捷。PC

M高分子复合自粘卷材施工不受基层平整度的影响，不需做找平层，还可以在潮湿基面上施工，施工自

由度高，不受天气影响可以大大缩短工期，节约成本； 9）安全环保。PCM高分子复合自粘卷材以及配

套产品，不含有机溶剂，施工现场也不存在使用明火作业现象，整个施工过程消除了对环境的潜在危害

，也节约了能源。 10）卷材宽幅大该卷材宽幅可达2m，减少搭接施工时间加快施工进度。

福建防水施工工艺 根据工程实际，PCM高分子复合自粘卷材可采用湿铺、空铺、机械固定、预铺反粘、

挂铺等多种铺贴方法，以及粘接、焊接等多种搭接方式。

PCM卷材铺贴 1、先确定卷材铺贴顺序和方向，并在基层上弹线，然后铺贴卷材： 1）展铺法：将待铺卷

材剪好，饭铺于基面上，并剥去卷材全部隔离纸，把卷材一端粘贴在预定部，沿着基准线向前粘贴，随

后用压辊向两侧、向前滚压排气粘牢； 2）滚铺法：掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行，把卷材抬至待铺

的预定部位，对好基准线，起卷材底面隔离纸，把卷材一端固定，展开卷材约500mm左右，然后一边推

铺卷材一边用压辊向两边及前方滚压排气粘牢。以确保初始粘结强度，卷材纵向搭接顺直。

2、PCM卷材搭接处理：按材料不同可采用搭接，对接和焊接。搭接时搭接宽度为80    

mm—100mm。采用自动爬行机热风焊接时搭接 宽度为60mm；采用平行对接时接缝处可用120mm宽的双

面自粘密封带加强处理，然后用滚筒用力压实。确保防水卷材之间得粘就结牢固采用反粘工艺事事也可

采用机械固定施工。 3、修补：自粘自粘防水卷材出现破损时应进行修补，采用将PCM卷材直接粘贴破

损处即可。修补材料要大于破损边缘100mm并应压实封口。 4、卷材收头处理。
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